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SENZORI
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PRIBOR/DODACI

SADRŽAJ

Vrhunski instrumenti za vanjsku primjenu
projektirani u Švicarskoj.
⁄
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VODEĆA RJEŠENJA 
ZA ZAHTJEVNE 
INSTRUMENTE

WE ARE  
CERTIFIED

       VIŠE UZ  
VERATRON

Veratron je osnovan kako bi svojim kupcima služio visokokvalitetnim, pouzdanim i  
dugotrajnim proizvodima. S 50 godina iskustva tvrtka osigurava tržište s vrhunskom  
elektronikom za vozila. Naši kupci nas znaju prema kratkom potrebitom vremenu do   
tržišta, odnosno od početka proizvodnje do pouzdane opskrbe. Posjedujemo sve
kompetencije za isporuku rješenja visoke vrijednosti od prvih skica do konačnog proizvoda.

Najveća preciznost i uporaba inventivnih tehnologija uvijek su nam bili važni   
kao i jednostavnost uporabe i atraktivan dizajn za sve naše marina proizvode.  
Kako bismo osigurali potpunu pouzdanost čak i u najtežim uvjetima, svi naši proizvodi  
prolaze opsežna testiranja  i procedure osiguranja kvalitete.

/

Prvi izbor u pomorskom biznisu.

/  
    Jedrilice

/  
    Gliseri    

/  
Gumenjaci

/  
Jet-Ski

4 / Veratron
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NAŠA MISIJA,
VRIJEDNOSTI I VIZIJA

Naše vrijednosti, bilo unutar naše tvrtke, za naše instrumente ili kod naših kupaca, oslanjaju se na 
jednostavne riječi. Odanost, povjerenje, dugoročni odnosi, uvažavanje i učinak za Veratron
su ono što su brodovi za ocean. Te vrijednosti su esencijalne za dobru i zdravu suradnju.

Naša misija podrazumijeva biti održiv i u skladu s
našim društvom. Složenost i globalne međuovisnosti
transformiraju naše društvo brže no što smo 
ikad vjerovali. Od 2005 godine naša tvrtka je
certificirana prema ISO ekološkim 
standardu: ISO14001. 

Naša tvrtka je usklađena s važećim
ekološkim standardima. Naši proizvodi i proizvodni 
procesi ispunjavaju najviše ekološke standarde
kao što su RoHS, REACH, prop 65 i druge.
Održivost u svemu što radimo, posebno kao
industijska tvrtka, je od izuzetne važnosti s obzirom 
na svijet koji ostavljamo našoj djeci.

Menadžment i zaposlenici Veratrona godinama
su predani u poljima ekologije kao i  kod ekonomskih 
i socijalnih pitanja te na taj način pružaju svoj doprinos
društvu u cjelini. To ćemo svakako nastaviti činiti i u budićnosti.

Ključ za razumijevanje budućnosti je
jedna riječ: održivost.
⁄

PATR ICK D IXON,  AUTHOR  AND  FUTURIST

/

Veratron svojim kupcima nudi najbolju opremu stvorenu
i razvijenu kako bi bila pouzdana čak i u najtežim uvjetima.

⁄  
Odanost

⁄  
Povjrerenje

⁄  
Dugoročna veza

⁄  
Zahvalnost

⁄  
Performanse

            IZJAVA O   
ODRŽIVOSTI

READ MORE  
ABOUT OUR  

SERVICES
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NAŠE  ZNANJE  JE  USMJERENO 
DA  SLUŽIMO  VAMA .

Inženjering, testiranje i proizvodnja
visokokvalitetnih elektroničkih proizvoda naš je DNK.
⁄

VERATRON

   PROČITAJTE  
  VIŠE O NAŠIM  

USLUGAMA

USLUGE INŽENJERINGA 
⁄ 
Veratron nudi kompl. inženejrske usluge. 
Od razvoja softvera do inženjeringa 
hardvera, dizajna inženjeringa, stiliranja
proizvoda i proizvodni inženjering. 
Mi pružamo svjetsku inženjersku 
kompetentnost u razvoju proizvoda te 
posjedujemo 50 godina iskustva u  
pronalaženju savršenih rješenja za vaš  
novi prizvod ili proces. 
or process.

PRO IZVODNJA USLUGA
⁄ 
Naša proizvodnja bazirana na
automobilima nudi proizvodne usluge 
za razne elektroničke proizvode. Nudimo 
stiliziranje proizvoda i CAD dizajn, simulacije  
na Creo i SolidWorks programima. Kao eksperti 
upravljamo cijelim lancem 3D animacije,
izgradnje maketa do konačnog proizvoda 
uključujući razvoj proizvodnog procesa. 
manufacturing process development. 

EKOLOŠKI LABORATORIJ
⁄ 
Laboratorij za okoliš Veratron je
certificiran i SAS akreditiran prema
ISO/IEC 17025 pod STS 0685
standardu. Pružamo neovisno 
kompetentno i unakrsno funkcionalno 
testiranje proizvoda i komponenti. 
U našim laboratorijima ispituje se 
utjecaj različitih uvjeta okoliša na
proizvode i komponente.
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NAŠA POVIJEST

/ 

1999  
Prvi razvoj i proizvodnja

 zaslona u boji za pomorsku  
                             primjenu 
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NAŠE ISKUSTVO, 
VAŠA KORIST

/

Jaka povijest, nevjerojatna budućnost

Najbolji način da
predvidite budućnost
je da istu i kreirate.

/  

ABRAHAM L INCOLN

        Naziv se mijenjao nekoliko puta, ali mnogi ljudi koji razvijaju naše  prvoklasne
                       proizvode s nama su od samog početka. 50 godina iskustva  i " znam kako "

        akumulirani su unutar Veratrona omogučijući da na tržištu pružamo suvremenu   
                    tehnologiju i premium instrumente za vozila svih vrsta.

/ 

1 9 8 9
    Proširenje postrojenja i 

integracija pomorskog poslovanja

/ 

2 0 2 1
Japanski proizvođač  

      vanbrodskih motora dodan  
    je na popis kupaca

/ 

2018  
   Osnivanje nove tvrtke Veratron  

Veratron, rebranding

/ 

1 9 7 2
             Osnivanje VDO Technik AG u novom 

proizvodnom pogonu u  Rüthi, Švicarska.

/ 

1 9 9 2
Početak montaže PCB-a 

      Rüthi Švicarska.
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Lijek za sve je  slana
voda: znoj, suze ili more.
/

IS A K  D I N E S E N
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Linija zaslona VMH vrhunska je klasa instrumenata na kontrolnoj ploči
dizajniranih da se savršeno uklope u najmodernije koncepte kabinskih instrumenata.

Elegantan izgled optički spojenog crnog staklenog zaslona čini ih savršenim    
za uklapanje u vašu otmjenu kontrolnu ploču. Snažni TFT zasloni čitljivi na   
suncu nude maksimalan kut gledanja. Pokretani mikroprocesorima 
najnovije tehnologije, VMH zasloni nemaju straha od upravljanja   
najzahtjevnijim aplikacijama.

NOVA GENERACIA, 
NOVI  HORIZONTI  
VMH INSTRUMENTI
/

Uređaji visoke tehnologije za staklene ploče kabinskih instrumenata.

Jedan višenamjenski digitalni
zaslon prati vaš motor,
spremnike, baterije i više!

VMH 35
FILMIĆ

» 

12 / VMH Series
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VMH – Savršen uređaj
za nadzor vanbrodskih motora



VMH 14 VMH 35
Novi dizajn instrumenta od crnog stakla /
profil tanke ploče / moćna jezgra

Nova generacija 52 mm
EasyLink satelita

 Elegantan crni dizajn s prstenom od brušenog   
nehrđajućeg čelika

   Nova generacija hibridnog zaslona čitljivog na suncu
  Priključak za inteligentni senzor akumulatora (IBS) 
  Analogni na NMEA 2000® pristupnik (gateway)
  Integrirani GNSS prijemnik visokih performansi
  NMEA 2000® certificiran
  Prilagodiv početni zaslon

  VMH izgled i osjećaj
  Digitalni zaslon s bargrafom
  Easylink sučelje
  Poveziv sa pametnim telefonom "Airwave ready"
   Trim, voltmeter, nivo goriva, temperatura vode, t

temperatura i pritisak ulja mjenjača, temperatura i 
pritisak ulja motora  

.

G L A V N E  Z N A Č A J K EG L A V N E  Z N A Č A J K E  

Dizajniran s elegantnim prednjim lećama od mineralnog stakla  
te uokviren prstenom od brušenog  nehrđajućeg čelika, 
može prikazati mnoštvo kritičnih podataka sustava plovila 
koji je idealan za kabine manjh čamaca sa suženim prostorom

VMH 35 ima ugrađen GNSS prijamnik  za podršku  
i prikazivanje navigacijskih informacija dok paralelno može
nadzirati analogne ulaze kao što su: gorivo, trim i  
obrtomjer. Poseban ulaz  posvećen je Veratron IBS  
(inteligentnom senzoru baterije). On može pružiti 
kritične informacije o nadzoru 12V akumulatora. Svi podatci  
su distribuirani prema NMEA 2000® zahvaljujući njegovom 
certificiranom pristupniku (gateway).

Svaki VMH Master može kontrolirati do 16 VMH 14 
satelit instrumenata, a instalacija ne može biti lakša s  
dobro poznatim lančanim  konceptom Veratron.

Kada se kombinira s VMH Master uređajem, poput 
sasvim novog VMH 35 – instrument  će prikazivati podatke 
u svijetlom i digitalnom obliku zahvaljujući njegovom
zaslonu u boji čitljivom i na izravnom suncu.
Bargraf u boji, kao i alarmni zaslon omogućuju vam 
vizualno razumijevanje podataka.

Svi vaši podaci o plovilu na
modernom VMH zaslonu.

KATALOŠKI BROJ.

Pasivni / GPS                                                 B00085501

05 Volt / GPS B00143501

05 Volt B00143601

KATALOŠKI BROJ.

VMH 14 B000109901

OTKRIJTE 
VIŠE

» 
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  Veratron VMH vrhunska serija instrumenata
  7"  IPS TFT  zaslon osjetljiv na dodir, čitljiv na suncu
  Profil za ugradnju tankih panela
  Prednja leća od mineralnog stakla
   Pouzdano radi u okruženjima s visokim 

temperaturama
   IPX7 stupanj zaštite (izloženi uređaj)
  NMEA 2000® certificiran
   Potpuno podesivi analogni ulazi povezivi s 

NMEA 2000® pristupnikom (gateway)
   Prilagodiv početni  zaslon
   Dvostruki SAE J1939 CAN priključci
   Lako prilagodljiv GUI zaslon

G L A V N E  Z N A Č A J K E

Rubne dodirne tipke su RGB  
osvijetljene i omogućavaju brzo 
podešavanje svjetline

Zaslon inteligentnog senzora baterije  
(IBS) kako bi držali vaše zalihe  
energije pod kontrolom

Bogatstvo podataka o brodu 
u elegantnim uređajima.

VMH 70
Zaslon osjetljiv na dodir najbolji u klasi/ 
puna controla / prilagodljiv

Najbolji u klasi VMH 70 zaslon je dizajniran za upravljanje  
velikim količinama složenih podataka, a zahvaljujući svom
operativnom sustavu osigurava potpunu kontrolu bitnih  
informacija motora odmah nakon uključivanja napajanja.

Jednostavno konfiguriran za prikaz informacija do četiri  
motora kada je povezan na NMEA 2000® ili dva 
motora putem J1939 odnosno analognih ulaza istovremeno 
(velika mogućnost postavki). Navedeno omogućuje korisniku 
grupiranje stavki kao što su  jedan ili dva motora, performanse  
akumulatora, gorivo, voda, otpadna voda, razina spremnika, 
kormilo, trim, navigacija, vremenska prognoza i sl.

Uređaj ima inteligentni senzor svjetla koji se podešava za lako 
čitanje bez naprezanja očiju. Bez obzira na svjetle ili tamne  
uvjete i dva ulaza za kameru omogućuju kontrolu strojarnice 
tijekom navigacije i drže oko  na glavnoj palubi prilikom 
manevriranja plovilom.

Ugrađeni NMEA 2000® pristupnik (gateway) dovodi sva   
očitanja senzora i alarme na vaš višenamjenski zaslon i na taj 
način štedi trošak dodatnog pretvornika.

KATALOŠKI BROJ .

VMH 70 B00129201

» 
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OCEANLINK™ – POVEZIVOST I 
FLEKSIBILNOST 
/

OceanLink™ – precizni CAN Instrumenti 
za vaša plovila.

Pruža modularni koncept instrumenata za elektroničku navigaciju i nadzor motora s
NMEA 2000®, J1939 i analognom vezom. Linija proizvoda nudi širok raspon funkcija  
kao i veliku fleksibilnost u instalaciji i dizajnu.

Serija OceanLink™ omogućuje tri različita glavna instrumenta kao središnje dijelove sustava:   
4.3" TFT zaslon, 7" TFT dodirni zaslon  i  master instrument 85 mm okruglog 
oblika. Svi uređaji su generatori informacija, multifunkcionalni tahometri i imaju ugrađeni   
prilagodnik (gateway) iz analognog, J1939 u NMEA 2000®.

OceanLink™ 85 mm Master pokazivač i TFT zaslon prikazuju različite dostupne podatke 
(npr. podatke s motora, dubinu, kurs nad zemljom i brzinu preko zemlje) i šalje ih u mrežu   
za sve NMEA 2000® uređaje odnosno na svih 16 dodatnih satelit instrumenata.   
Svi instrumenti dolaze u novom i modernom dizajnu. 

PREDNOSTI UPOTREBE OCEANLINK™

 Jednostavna i učinkovita uporaba
 Savršeno čitljiv nadzor motora zahvaljujući povećanoj prezentaciji performansi
  EasyLink podatkovna veza i  plug & play rješenje omogućuju fleksibilnu instalaciju 

instrument panela i ugradbenih instrumenata.
  Desetljeća iskustva jamče potpuno pouzdan, moderan navigacijski sustav 

i nadzor motora s NMEA 2000®
 Dizajn čvrstog kućišta potpuno nepropusan za prašinu i visoko otporan na vodu 
(IPX7 prednji i stražnji)

 Visokokvalitetni precizni instrumenti dizajnirani u Švicarskoj

DALJNJE NAPREDNE ZNAČAJKE
  Master instrument s NMEA 2000® (gateway) funkcionanošću prosljeđivanja   

podataka npr. podatci s motora na NMEA compatibilne uređaje
   GPS brzinomjer 85 mm, sadrži NMEA 2000® port, koji povezuje   

poziciju, COG, SOG podatke na NMEA 2000® mrežu
  Dodirni   IPS TFT zaslon čitljiv na suncu
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OTKRIJ
  VIŠE



» 

18 / OceanLink™

OceanLink™ 4.3" i 7" multifunkcijski TFT zasloni odlikuju se punom 24 bit / 16 m bojom 
zaslona optički povezanim s IPS tehnologijom za savršenu čitljivost čak i na izravnom sunčevom svjetlu.  
Zasloni TFT prikazuju i distribuiraju širok niz podataka primljenih od NMEA 2000® i J1939  CAN Bus
sustava i analognih senzora izravno povezanih na zaslon. Korisnici mogu prilagoditi različite podatkovne 
stranice s jednostrukim, dvostrukim ili čak četverostrukim mrežnim izgledima.

OCEANLINK™ 
TFT ZASLONI

VOLT. BOJA         RESOL.     KATALOŠKI BROJ

4.3" 
12 – 24 V

Crna
480 x 272 
(WQVGA) A2C1352150001

7" 
12 – 24 V

Crna
800 x 480 
(WVGA) A2C1865330001

  Optički spojene mineralne staklene leće 
  Prednja stražnja i bočna zaštita klase IPX7 
  1x NMEA 2000® konektor 
  1x J1939 
  2x 4 – 20 mA ulaz
  2x analogni ulaz
  1x Frekvencijski ulaz
  1x EasyLink podatkovni izlaz 
  1x Programabilni alarm izlaz 500 mA
  Raspon radne temperature 30 °C / +80 °C

OceanLink™ 4.3" TFT Display

  Funkcija dodirnog zaslona 
  Optički spojene mineralne staklene leće 
  Prednja stražnja i bočna zaštita klase IPX7 
  1x NMEA 2000® konektor 
  2x J1939 
  6x analogni ulaz 
  2x Frekvencijski ulaz 
  2x 4 – 20 mA ulaz
  3x digital ulaz ili 0 – 5 V 
  2x alarm izlaz 
  2x video ulaz 
  2x EasyLink podatkovni izlaz 
  2x Programabilni alarm izlaz 500 mA
  Raspon radne temperature 30 °C / +80 °C

OceanLink™ 7" TFT Display 

Maloprodajni  paket ukl jučuje

TFT zaslon, okvir, silikonski pokrov, montažne  
vijke, ožičenje, uputstvo za rukovanje.

OCEANLINK™ 4.3" TFTOCEANLINK™ 7" TFT

Uključen analogni
na NMEA pristupnik (gateway)
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85 mm GPS Brzinomjer  
0 – 35 čvorova / kmh / mph

Maloprodajni  paket ukl jučuje

Pokazivač, okvir, gumenu brtvu, zatvarač, 
ožičenje, uputstvo za rukovanje.

OceanLink™ pokazivači dolaze u bijeloj ili crnoj verziji  
s brojčanikom, koja je uvijek upotpunjena okvirom u   
jednakoj boji.in identical color. Opcionalno kromirani  
okvir je dostupan kao ukrasni dodatak.

The OceanLink™ GPS Brzinomjer sadrži ugrađenu GPS 
antenu, invertirani dot matrix LCD i NMEA 2000® 
povezivost. Do šesnaest 52 mm satelitskih pokazivača mogu se   
povezati zahvaljujući integriranoj EasyLink vezi.

GPS BRZINOMJER TAHOMETAR (obrtomjer)

OCEANLINK™ 85 MM – 
MASTER POKAZIVAČI

  1x NMEA 2000® ulaz
  1x J1939 
  1x Frekvencijski ulaz
  2x analog ulaz
  1x alarm izlaz 500 mA
  Zaštita od obrnutog polariteta
  Dvoslojna plastična leća  protiv zamagljivanja
  Zaštita klase IPX7 
  Raspon radne temperature 20 °C / +70 °C

SPECIFIKACIJA

85 mm GPS Brzinomjer  
0 – 14 čvorova / kmh / mph

85 mm Obrtomjer 3000 rpm                                     85 mm Obrtomjer 5000 rpm

Smjer, dubina, temperatura morske vode, brzina plovila,  
SOG, datum i vrijeme, status baterije, temperatura zraka, tlak 
ulja u motoru, razina goriva, RPM, temperatura rashladne 
tekućine, temperatura ulja mjenjača, razina svježe vode, 
razina otpadne vode, trim, sati motora, status kormila, 
pojačivač pritiska, COG i alarmi.

OPSEG   VOLT.           BOJA                  KAT.  BROJ

3000 rpm 12 – 24 V Crna
Bijela

A2C1065660001 
A2C1065670001

5000 rpm 12 – 24 V Crna
Bijela

A2C1065720001 
A2C1065800001

7000 rpm 12 – 24 V Crna
Bijela

A2C1065810001 
A2C1065820001

    OPSEG         VOLT.              BOJA             KAT. BROJ

0 – 14 čvorova / 
kmh / mph 12 – 24 V Crna

Bijela
A2C1351970001 
A2C1352010001

0 – 35 čvorova / 
kmh / mph 12 – 24 V Crna

Bijela
A2C1351980001 
A2C1352080001

0 – 70 čvorova / 
kmh / mph 12 – 24 V Crna

Bijela
A2C1351990001 
A2C1352090001

PRIKAZ PODATAKA

OceanLink™ Tachometar automatski prikazuje sve ključne  
podatke o brodu na matričnom digitalnom zaslonu.  
Osim CAN sučelja s NMEA.2000® certificiranim i SAE J1939 
podatkovnim protokolom, sadrži dva digitalna i jedan analogni ulaz. 
Inovativna EasyLink podatkovna veza čini instalaciju jednostavnom  
i isplativom. Satelitski instrumenti primaju dinamičke mjerene  
vrijednosti te ih ažuriraju svakih 20 msec prema centralnom  
instrumentu. 

OceanLink™ je dostupan u različitim uzorcima i velikom broju
opcija boje okvira. Instrumenti se također mogu prikladno integrirati 
u rješenja specifična za kupce. Tahometar prikazuje sve važne 
podatke vezane uz motor  i distribuira ih do šesnaest satelitskih 
pokazivača od 52 mm.
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OceanLink™ 52 mm pokazivači su povezani izravno na bilo koju OceanLink™ glavnu 
jedinicu pomoću patentirane EasyLink serijske bus veze. Do 16 EasyLink pokazivača za svaki  
obrtomjer ili GPS brzinomjer mogu se lančano povezati zajedno.  OceanLink™ pokazivači
dolaze u bijeloj ili crnoj verziji s brojkama i natpisima koji su uvijek upotpunjeni okvirom u  
indentičnoj boji. Po izboru može se odabrati krom okvir s popisa opreme na stranici 60.

OceanLink™ 52 mm pokazivači temperature  
povezani su izravno na bilo koju OceanLink™ 
glavnu jedinicu koristeći patentiranu EasyLink serijsku  
bus vezu. Pokazivači imaju plastične dvostruke leće  
protiv magle i izbor između tri različita okvira.

TEMPERATURE

OCEANLINK™ 52 MM – GAUGES

OPSEG 
vanjski /unutarnji

VOLT. BOJA            KAT.  BROJ

Temp. rashl. tekućine
120 °C / 250 °F

Cold / Hot (250 °F)

12 – 24 V

12 – 24 V

Crni
Bijeli 
Crni
Bijeli

A2C1065950001 
A2C1065970001 

A2C1065980001 
A2C1065990001 

Temperatura ulja motora
150 °C / 300 °F

Cold / Hot (300 °F)

12 – 24 V

12 – 24 V

Crni
Bijeli

Crni
Bijeli

A2C1065850001 
A2C1065860001

A2C1065870001 
A2C1065880001  

Pirometar
900 °C / 1650 °F

1650 °F / 900 °C

12 – 24 V

12 – 24 V

Crni
Bvijeli

Crni
Bijeli

A2C1349690001 
A2C1349710001

A2C1349700001 
A2C1349730001  

52 mm Temperatura tekućine  
120 °C / 250 °F

52 mm Temperatura ulja motora  
150 °C / 300 °F

52 mm Pirometar  
900 °C / 1650 °F

Maloprodajni  paket ukl jučuje

Pokazivač, okvir, gumena brtva, zatvarač, 
instalacijska uputstva

 AMP Superseal Easylink
  Trenutna potrošnja < 100 mA
  270° kut otklona kazaljke
  Zaštita od obrnutog polariteta
  Dvoslojna plastična leća protiv zamagljivanja
  Prednja i stražnja zaštita klase IPX7 
  Raspon radne temperature 20 °C / +70 °C

SPECIFIKACIJA

Plug-and-Play 
serijska konekcija do 

 16 satelita

» 
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OCEANLINK™ 52 MM – GAUGES

OceanLink™ 52 mm pokazivači tlaka su 
izravno povezani na bilo koju OceanLink™ glavnu 
jedinicu koristeći patentiranu EasyLink serijsku bus 
vezu. Pokazivači imaju plastične dvostruke leće i 
izbor između tri različita okvira.

OceanLink™ 52 mm pokazivači nivoa tekućine 
izravno su povezani na bilo koju OceanLink™ glavnu
jedinicu koristeći patentiranu EasyLink serijsku bus 
 vezu. Pokazivači imaju plastične dvostruke leće i  
izbor između tri različita okvira.

PRITISAK

NIVO TEKUĆINE

OPSEG                                     V OLT.            BOJA           KAT.  BROJ

Tlak turbine
2 bar / 30 psi

Low / High (30 psi)

12 – 24 V

12 – 24 V

Crni
Bijeli 
Crni
Bijeli

A2C1066140001 
A2C1066150001 

A2C1066160001 
A2C1066170001 

Temperatura ulja motora
10 bar / 150 psi

Low / High (150 psi)

12 – 24 V

12 – 24 V

Crni
Bijeli

Crni
Bijeli

A2C1066000001 
A2C1066010001

A2C1066020001 
A2C1066030001   

Tlak ulja mjenjača
30 bar / 440 psi

Low / High (440 psi) 

12 – 24 V

12 – 24 V

Crni
Bijeli

Crni
Bijeli

A2C1066040001 
A2C1066050001

A2C1066060001 
A2C1066070001    

52 mm tlak turbine 
2 bar / 30 psi 

52 mm Nivo goriva 
Prazan-pun

52 mm tlak ulja motora 
Low / High 

52 mm Nivo svježe vode 
Pazan-pun

52 mm tlak ulja mjenjača 
30 bar / 440 psi 

52 mm Nivo otpadne vode 
Prazan-pun

OPSEG                                     V OLT.            BOJA             KAT. BROJ

Nivo goriva
Prazan-pun                                                12 – 24 V Crna

Bijela
A2C1065930001 
A2C1065940001 

Svježa voda
Prazan-pun                                                12 – 24 V Crna

Bijela
A2C1065910001 
A2C1065920001  

Otpadna voda
Prazan-pun                                                 12 – 24 V Crna

Bijela
A2C1065890001 
A2C1065900001 

OCEANLINK™  
INSTRUMENTi
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Kopno je stvoreno 
kako bi se osiguralo mjesto za posjet brodovima.

/

BROOKS  ATK INSON

52 mm Voltmetar 16 – 32 V

OceanLink™ 52 mm pokazivači statusa akumulatora su izravno
povezani na bilo koju OceanLink™ glavnu jedinicu koristeći
patentiranu EasyLink serijsku bus vezu. Pokazivači imaju plastične  
dvostruke leće protiv magle i izbor između tri različita okvira.

OceanLink™ 52 mm pokazivači statusa plovila su  
povezani izravno na bilo koju OceanLink™ glavnu  
jedinicu koristeći patentiranu EasyLink serijsku bus   
vezu. Pokazivači imaju plastične dvostruke leće   
protiv magle i izbor između tri razna okvira.

STATUS AKUMULATORA                                 STATUS PLOVILA

52 mm Ampermetar 150 / +150 A 52 mm Trim

OPSEG                     V OLT.            BOJA          KAT. BROJ

Položaj kormila
90°  12 – 24 V Crni

Bijeli
A2C1066080001 
A2C1066090001

Trim
Gore / Dolje                      12 – 24 V Crni

Bijeli
A2C1065830001 
A2C1065840001

OPSEG                    V OLT.             BOJA          KAT. BROJ

Struja
60 / +60 A

150 / +150 A

12 – 24 V

12 – 24 V

Black
White

Black
White

A2C1349640001 
A2C1349660001

A2C1349650001 
A2C1349680001

Napon
8 – 16 V

16 – 32 V

12 – 24 V

12 – 24 V

Black
White

Black
White

A2C1066100001 
A2C1066110001 

A2C1066120001 
A2C1066130001

52 mm Položaj kormila
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VIEWLINE – LAKO ZA UGRADNJU, 
LAKO ZA PRILAGOĐAVANJE,  
LAKO ZA KORIŠTENJE

/

ViewLine nudi sveobuhvatnu modularnu,  
modernu seriju instrumenata za nadzor motora.

Više funkcija i veća fleksibilnost u instalaciji i dizajnu povećava opseg za visoke  
standarde proizvodnje i jamče najvišu razinu pouzdanosti i čitljivosti. 
Kao rezultat kontinuiranog istraživanja i razvoja, nudimo inovativnu, sveobuhvatnu,   
standardnu instrumentacijsku platformu koja je također dostupna za upotrebu  
kod vanbrodskih motora. ViewLine omogućuje maksimalnu slobodu za prilagodbu  
u instrument panele jer je prirodan izbor za atraktivan omjer cijene i učinkovitosti.

PREDNOSTI KORIŠTENJA VIEWLINE-a

 Dvostruka plastična leća protiv zamagljivanja, maksimalna
preciznost i moderan dizajn s izborom od 9 raznih okvira.

 Naš "plug and play" koncept dizajna nudi visoku razinu 
fleksibilnosti za prednji instrument panel i ugradbene 
instrumente. 

  ViewLine nudi maksimalnu slobodu u pogledu prilagodbe 
instrument panela.

 Osiguravamo besprijekornu integraciju i optimalno korištenje 
ViewLine instrumenata za ekstremne morske uvjete.

Živite svoj život 
prema kompasu, a ne prema satu.
/

STEPHEN   R .   COVEY
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OTKTIJTE  
VIŠE
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1 32

Uređaj VL FLex može se lako konfigurirati da bude instrument koji trebate zahvaljujući svom čitljivom na izravnom 
suncu 1.44" TFT  zaslonu ugrađenom u standardnom 52 mm kućištu instrumenta. Podržani analogni ulazi 
dopuštaju vam izravno očitavanje  sa senzora vašeg motora i NMEA 2000® ili J1939 sučelja te proširuju 
mogućnosti dopuštajući uređajima čitanje iz digitalne mreže. Jednostavan ali učinkovit grafički dizajn može biti  
pojedinačnog ili dvostrukog izgleda, predstavljajući podatke u jasnom i intuitivnom obliku. Obojeni trakasti graf i 
zaslon  alarma omogućuju vam da vizualno razumijete vaše podatke.

VL FLEX SERIJA INSTRUMENATA

  52 mm instrument s 1.44" TFT zaslonom
  2 instrumenta u jednom s dvostrukim ekranom
  Bežično podesivo putem vašeg pametnog telef.
  Konfiguracija bez napajanja
  Prilagođeno postavljanje alarma
  Trakasti grafovi u boji za vizualni prikaz podataka
  Dostupno je 9 različitih stilskih okvira

    Za konfiguraciju VL FLex, neki parametri moraju biti  
kalibrirani, poput vrste mjera, senzora, i njegove kalibracije 
ili praga upozorenja. To je moguće putem aplikacije  
»VL FLex cOnFiguratOr« za pametne telefone.
   Jednostavno i detaljno objašnjenje  procesa konfiguracije 

također je dostupno kao uputa u aplikaciji.
    Zahvaljujući pasivnom ugrađenom NFC prijemniku,   
VL Flex 52 može se konfigurirati bez napajanja.

OSNOVNE ZNAČAJKE

CONFIGURATOR SMARTPHONE APP

BEŽIČNA KONFIGURACIJA  
U SAMO 3 KORAKA :

Čitanje podataka                   Konfiguriranje                          Upisivanje podataka

TECHNICAL DATA

Zaslon                                         1.44" čitljiv na izravnom suncu TFT zaslon u boji

Razlučivost                              125 x 125 pixels

Nazivni napon                        12 V / 24 V

Radni napon 8 – 32 V sa prenaponskom zaštitom i 
zaštitom od obrnutog polariteta

Potrošnja struje                     50 mA s maksimalnim osvjetljenjem

Analogni ulazi Otporni (0 – 400 Ω),
Frekvencijski (W, Ind, Hall, Generator)

Digitalni portovi                    NMEA 2000® or J1939, LIN bus

Bežično sučelje                      Airwave (NFCBased)

Klasa zaštite                            IP 67 prednja strana sukladno IEC60529

Leća                                             PMMA protiv odsjaja i zamagljivanja

Kučište Ø 52 mm – Polikarbonat (PC), vatro
stabil sukladno UL94V0

Radna temperatura              -20°C to +70°C

Temp. skladištenja              -30°C to +80°C

Konektor                                  Tyco / Hirschmann MQS konektor 8 pin

Sve u jednome / univerzalni / beskontaktna konfiguracija uređaja / svestrani

Jednostruki raspored                   Dvostruki raspored

» PREUZMITE  
APLIKACIJU ZA KONFIGURACIJU
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KAT.  BROJ

J1939 Bijeli                                B00110901

J1939 Crni                                 B00086001

KAT.  BROJ

NMEA 2000® Bijeli                B00111301

NMEA 2000® Crni                 B00043501

KAT.  BROJ

IBM 12 V B00084701

IBM 24 V B00084801

  NMEA 2000 kompatibilan
  Konfigurabilni otporni i  
frekvencijski ulazi

   IBS priključak za nadzor baterija
  Prilagođeno postavljanje alarma
   23 različita podatka dostupna
   Bežično konfiguriranje putem 

aplikacije za pametne telefone

FEATURES

   Flex komplet za nadzor  
akumulatora / baterije

    1x otporni ulaz za gorivo ili  
razinu svježe vode

  Posebno ožičenje s tipkom   
za klizanje po ekranu

   Obavijest o punjenju baterije

FEATURES

NMEA 2000® IBM

Podržani analogni ulazi dopuštaju vam   
izravno čitanje senzora vašeg motora. 
Kao dodatak NMEA 2000® i LIN 2.0 
sučelje proširuje mogućnosti dopuštajući 
uređaju čitanje iz digitalne mreže. 
digital network.

   SAE J1939 kompatibilan
  Konfigurabilni otporni i  

frekvencijski ulazi
   IBS priključak za nadzor baterija
   Prilagođeno postavljanje alarma
   29 različitih podataka dostupno
   Bežično konfiguriranje putem

aplikacije za pametne telefone

FEATURES

J1939

Podržani analogni ulazi dopuštaju vam  
izravno čitanje senzora.  
Kao dodatak J1939 i LIN 2.0 sučelja
omogućuju da VL Flex također čita
tiz digitalnih mreža.

Sustav inteligentni nadzor baterije  
informira o trenutačnom statusu energije, 
omogućujući da planirate vašu opskrbu 
energijom čineći ključnim element upravljanja 
energijom plovila. 

VL Flex kombinacija dva
instrumenta u jednom
štedljiva je i praktična.

» 
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ViewLine nudi kao dodatnu opremu koncept okvira pravog dizajna i fleksibilnosti za sve instrument 
panele. Tri atraktivna dizajna u crnoj, bijeloj i kromiranoj boji prikladna su za sve strojeve s instrumentima 
ili za kabine posebnih vozila i plovila.
 
Na temelju  ViewLine koncepta kućišta, klaster osigurava idealnu IP klasu zaštite, moderan izgled i visoke 
standarde kvalitete. Također omogućuje većinu parametara u NMEA 2000® standardu gdje postoji nekoliko 
mogućnosti prilagođavanja za zadovoljavanje specifičnih zahtjeva korisnika.

VIEWLINE 110 MM POKAZIVAČI

MALOPRODAJNI PAKET

Pokazivač, GPS kabel, okvir, tipka za   
konfiguriranje, gumena brtva, zatvarač, 
shema za bušenje, instalacijske upute, 
sigurnosne iupute.

  Ugrađena GPS antena
  Robustan i fleksibilan dizajn za svestrane primjene
  CAN mogućnost (NMEA 2000®)
  Pokazivač za analognu indikaciju brzine nad zemljom (SOG)
  Programabilni alarm brzine
  Fiksni LCD segment
  Mogućnost unutarnje ugradnje
  Zaštita prednje strane klase IP67
  Kompas za kurs nad zemljom (COG)
 Sat
  110 mm promjer instalacije 
  126 mm vanjski promjer
  50 mm dubina instalacije
  Zaštita od obrnutog polariteta
  1x Telltale generički alarm 
  1x Telltale alarm (čvor / kmh / mph)

SPECIFIKACIJA

110 mm GPS brzinomjer 
0 – 12 knots / kmh / mph

GPS brzinomjer sadrži ugrađenu GPS antenu, fiksni segment LCD  
i mogućnost čitanja  NMEA 2000® informacija. 
Vanjska tipka omogućuje prikaz različitih podataka  
na LCD-u.

GPS BRZINOMJER

110 mm GPS brzinomjer 
0 – 70 knots / kmh / mph

OPSEG                V OLT.          BOJA           KAT.  BROJ

0 – 12 čvora / 
kmh / mph 8.5 – 16 V Crni                  A2C59501987 

0 – 35 čvora / 
kmh / mph 8.5 – 16 V Crni                  A2C59501782 

0 – 70 čvora / 
kmh / mph 8.5 – 16 V Crni                  A2C59501781 

Kvaliteta GPS signala, kurs nad zemljom(COG),  
UTC vrijeme (opcija putem dodatne tipke),  
putna udaljenost(opcija putem dodatne tipke),   
vrijeme putovanja(opcija putem dodatne tipke).

PRIKAZANI PODACI  DATA



» 
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Pokazivači  ViewLine 85 mm dostupni su  
u crnim ili bijelim izvedbama brojki/podjela
koje su uvijek upotpunjene okruglim okvirom u 
indentičnoj boji. ViewLine pod dodatnom 
opremom nudi okvire za instrumente dizajnirane  
za sve moderne instrument ploče. Tri atraktivna  
dizajna u crnoj, bijeloj, i kromiranoj boji prikladni su 
za svaku instrument ploču ili strojarnicu.

VIEWLINE 110 MM GAUGES VIEWLINE 85 MM POKAZIVAČI

MALOPRODAJNI PAKET SADRŽAVA

Instrument, okvir, gumena brtva, zatvarač, ožičenje 
instalacijska i sigurnosna uputstva.

   8 i 14 polno Tyco / Hirschmann kučište
   Radni napon 8 – 32 V
   Točnost +/ 2.5 % do pune skale čitanja
   < 175 mA potrošnja struje s LED svjetlom upozorenja  

kao standard
   Broj impulsa programabilan je putem   

konfiguracijske tipke i LCD ekrana
   Dvostruka leća protiv zamagljivanja
  Klasa zaštite: sprijeda IP67, straga IP52
   85 mm instalacijski promjer
   50 mm dubina instalacije 
   Raspon radne temperature 20 °C / +70 °C

SPECIFIKACIJA

   Crni, bijeli ili krom 
Odaberite dizajn koji 

se uklapa u vašu kabinu.

ViewLine 85 mm brzinomjer s LCD-om i tipkom nudi "plug & 
play" koncept rješenja i fleksibilnost instalacije za panele, bilo da 
se instrumenti ugrađuju sprijeda ili je unutarnja ugradnja.

BRZINOMJER

OPSEG          V OLT.         BOJA         OKVIR          KAT. BROJ

0 – 60 kmh 12 – 24 V Crna Trokutasti 
black A2C59512367

0 – 120 kmh 12 – 24 V Crna Trokutasti 
black A2C59512369

0 – 200 kmh 12 – 24 V Crna Trokutasti 
black A2C59512370

0 – 300 kmh 12 – 24 V Crna Trokutasti 
black A2C59512371

Brzinomjer / 0 – 60 kmh 
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85 mm broj obrtaja dva motora   
                500 / +500 

85 mm kut kormila 
45° / +45°

ViewLine obrtomjer s  
s brojačem radnih sati 
(digitalni zaslon) može se  
povezati s konvencionalnim 
brodskim motorima (analogno). 
Jedna LED lampica upozorenja 
je integrirana kao standard. 

Na plovilima s instalacijama od dva motora ViewLine sinkronizator je nezamjenjiva 
pomoć kako bi se osigurao ispravan istovremeni rad obje jedinice.

ViewLine pokazivač kuta kormila za jahte i plovila prikazuje trenutni položaj kormila u  
svakom trenutku. Ovaj pokazivač olakšava navigaciju izvan luka ili kroz tjesnace. 
Pokazivač je dostupan u dva ugradbena promjera za 52 i 85 mm instalaciju. 
diameters. Samo instrumenti istovjetnog promjera mogu se uparivati.

OKRETAJI MOTORA, RADNI SATI MOTORA,  
NAPON I SAT

SINKRONIZATOR

STATUS PLOVILA

OPSEG               V OLT.                    BOJA                       ULAZ                    KAT.  BROJ

3000 rpm 8 – 32 V Crna
Bijela

W, Ind, Hall,   
Generator

A2C59512390
A2C59512396

4000 rpm 8 – 32 V Crna
Bilela

W, Ind, Hall,   
Generator

A2C59512391
A2C59512397

5000 rpm 8 – 32 V Crna
Bijela

W, Ind, Hall,   
Generator

A2C59512392
A2C59512398

6000 rpm 8 – 32 V Crna
Bijela

W, Ind, Hall,   
Generator

A2C59512393
A2C59512399

7000 rpm 8 – 32 V Crna
Bijela

W, Ind, Hall,   
Generator

A2C59512394
A2C59512400

8000 rpm 8 – 32 V Crna
Bijela

W, Ind, Hall,   
Generator

A2C59512395
A2C59512401

* With Pushbutton for mode and configuration

OPSEG                V OLT.                    BOJA                      ULAZ                   KAT.  BROJ

500 / +500 rpm 8 – 32 V Crni
Bijeli W, 1, Ind A2C59512402

A2C59512403

OPSEG                V OLT.                    BOJA                      ULAZ                        KAT. BROJ

45° / +45° 8 – 32 V Crni
Bijeli 3 – 180 Ω A2C59512410

A2C59512411

  Trenutna potrošnja s lampicom  
upozorenja (LED) < 175 mAs 

 Razni senzorski ulazi
  LCD veličine 37 mm x 11 mm
   Individualno programibilni zaslon npr.  

za sat, dnevni put, ukuni put itd.  
 vanjska izmjenjiva tipka ili PC softver  
(ViewLine programski alat)
  Zaštita od obrnutog polariteta

SPECIFIKACIJA

85 mm broj obrtaja sati rada motora,
  napon i sat, 3000 rpm

85 mm broj obrtaja sati rada motora, 
  napon i sat, 5000 rpm
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ViewLine mjerači temperature  s 
dvostrukim lećama protiv zamagljivanja 
obećavaju maksimalnu preciznost i  
elegantan dizajn s izborom od devet 
različitih okvira. Jedna LED lampica 
upozorenja inegrirana je kao standard. 

TEMPERATURA

ViewLine 52 mm mjerači dostupni su u crnoj ili 
bijeloj verziji i uvijek su upotpunjeni okruglim  
okvirom u indentičnoj boji. ViewLine koncept
okvira nudi pravu fleksibilnost dizajna u izgledu 
panela s instrumentima. Tri atraktivna dizajna u  
crnoj, bijeloj i kromiranoj boji prikladni su za svaki 
instrument ploču ili kabinu specijalnog vozila. 
special vehicle cockpit. 

VIEWLINE 52 MM MJERAČI

MALOPRODAJNI PAKET SADRŽAVA

Mjerač, okvir, gumena brtva, zatvarač, ožičenje, 
instalacijska i sigurnosna uputstva,  kartica za
online priručnike.

   8 polni Tyco / Hirschmann MQS konektor
   +/ 3.6° kut stupnjeva preciznosti preko cijelog raspona prikaza
   Radni napon 8 – 32 V
   Integriran alarm upozorenja 
  Ulazni signal: standardni Ω vrijednosti
  Kao opcija moguće je spojiti "makepoint" prekidač
  Zaštita od obrnutog polariteta
   Dvostruka leća protiv zamagljivanja
  Prednja strana mjerača klase zaštite IP67
   52 mm instalacijski promjer
   50 mm instalacijska dubina

SPECIFIKACIJA

52 mm pirometar   
1650 °F / 900 °C

52 mm vanjska temperature   
+120 °F / +50 °C

52 mm temperatura ulja 
150 °C / 300 °F

52 mm temperatura rash. tekućine 
250 °F / 120 °C

OPSEG
vanjski / unutar.

VOLT. BOJA          ULAZ                KAT.  BROJ

Temperatura rashladne tekućine
120 °C / 250 °F

250 °F / 120 °C

8 – 32 V

8 – 32 V

Crni
Bijeli 
Crni
Bijeli

287.4 – 22.7 Ω
 

287.4 – 22.7 Ω

A2C59514170
A2C59514237

A2C59514176
A2C59514241 

Temperatura ulja motora
150 °C / 300 °F

Hladno / Toplo 
(300 °F)

8 – 32 V

8 – 32 V

Crni
Bijeli

Crni
Bijeli

322.8 – 18.6 Ω
 

322.8 – 18.6 Ω

A2C59514160
A2C59514231

A2C59514165
A2C59514234  

Pirometar
900 °C / 1650 °F

1650 °F / 900 °C

8 – 32 V

8 – 32 V

Crni
Bijeli

Crni
Bijeli

37 mV

37 mV

A2C59512332
A2C59512333

A2C59512334
A2C59512335  

Vanjska temperatura
+ 50 °C / + 120 °F

+120 °F / +50 °C

8 – 32 V

8 – 32 V

Crni
Bijeli

Crni
Bijeli

2k Ω

2k Ω

A2C59512336
A2C59512338

A2C59512337
A2C59512339  
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ViewLine 52 mm mjerači tlaka su 
opremljeni s crvenom LED  lampicom 
kao standardno. Točka upozorenja ovisi 
o odabranom senzoru tlaka s kontaktom 
upozorenja ili se može kontrolirati ugradnjom  
preklopnika zaključne točke. Dvostruka 
plastična leća protiv zamagljivanja,  
maksimalna preciznost i moderan dizajn
s izborom od devet raznih okvira. Mjerač 
0-5 volta kompatibilan s elektroničkim 
senzorima tlaka, prikazuje tlak ulja. 

ViewLine 52 mm mjerači razine tekućine 
s dvostrukom lećom protiv zamagljivanja 
obećavaju maksimalnu preciznost i elegantan
izgled s izborom od devet različizih okvira. 
Jedno LED svjetlo upozorenja je integrirano
kao standard.

TLAK

LIQUID LEVEL

52 mm pritisak turbine   
2 bar / 30 psi

52 mm Fresh Water   
0 – 1/1

52 mm pritisak ulja motora   
30 bar / 435 psi

52 mm pritisak ulja mjenjača   
25 bar / 350 psi

OPSEG 
vanjski /unutar.

VOLT. BOJA           ULAZ            KAT.  BROJ

Tlak turbine
2 bar / 30 psi 8 – 32 V Crni

Bijeli
10 – 184 Ω A2C1957380001

Tlak ulja motora
5 bar / 80 psi

80 psi / 5 bar

10 bar / 150 psi

150 psi / 10 bar

8 – 32 V

8 – 32 V

8 – 32 V

8 – 32 V

Crni
Bijeli

Crni
Bijeli

Crni
Bijeli

Bijeli

10 – 184 Ω

10 – 184 Ω

10 – 184 Ω

240 – 33.5 Ω

A2C59514123
A2C59514211

A2C59514128
A2C59514214

A2C59514111
A2C59514199

A2C59514202

Tlak ulja mjenjača

25 bar / 350 psi

30 bar / 435 psi

400 psi / 25 bar

10 bar

30 bar

8 – 32 V

8 – 32 V

8 – 32 V

12 – 24 V

12 – 24 V

Crni
Bijeli

Crni
Bijeli

Crni
Bijeli

Crni

Crni

10 – 184 Ω

10 – 184 Ω

10 – 184 Ω

0 – 5 V

0 – 5 V

A2C59514136
A2C59514206

A2C59514141
A2C59514208

A2C59514145
A2C59514223

A2C1278230001

A2C1278250001

OPSEG 
vanjski / unutarnji

VOLT. BOJA           ULAZ            KAT.  BROJ

Nivo goriva
Prazan – pun

0 – 1/1

Prazan -pun

0 – 1/1

Prazan-pun

8 – 32 V

8 – 32 V

8 – 32 V

8 – 32 V

8 – 32 V

Crni
Bijeli

Crni
Bijeli

Crni
Bijeli

Crni
White

Crni
Bijeli

0 – 90 Ω

3 – 180 Ω

240 – 33.5 Ω

90 – 4 Ω

90 – 4 Ω

A2C59514085
A2C59514186

A2C59514082
A2C59514184

A2C59514094
A2C59514190

A2C59514079
A2C59514182

A2C59514088
A2C59514188

Svježa voda (kapacitivni)

0 – 1/1 8 – 32 V BCrni
Bijeli

4 – 20 mA A2C59514676
A2C59514677

Svježa voda (otporni)

0 – 1/1

Prazan – pun

8 – 32 V

8 – 32 V

Crni
Bijeli

Crni
Bijeli

3 – 180 Ω

3 – 180 Ω

A2C59514097
A2C59514192

A2C59514099
A2C59514193

Otpadna voda
0 – 1/1 8 – 32 V             Crni

Bijeli
4 – 20 mA A2C59512342

A2C59512343
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ViewLine ampermetar pokazuje strujni protok (jakost struje). 
Voltmetar prikazuje izlazni napon generatora i baterije odnosno 
akumulatora.

52 mm brojač sati - voltmetar Akustična zujalica                              Pokazivač upozorenja s opcijskim   
bijelim okruglim okvirom

OPSEG 
vanjski / unutarnji

VOLT. BOJA      ULAZ          KAT.  BROJ

Struja
60 / +60 A

150 / +150 A

8 – 32 V

8 – 32 V

Crni
Bijeli

Crni
Bijeli

60 mV

60 mV

A2C59512328
A2C59512330

A2C59512329
A2C59512329

Napon
8 – 16 V

18 – 32 V

8 – 16 V

18 – 32 V

Crni
Bijeli

Crni
Bijeli

8 – 16 VDC 

18 – 32 VDC

A2C59512545
A2C59512546

A2C59512458
A2C59512459

OPSEG 
vanjski /unutarnji

VOLT. BOJA      ULAZ            KAT.  BROJ

Kut kormila
40° / +40° 8 – 32 V        Crni

Bijeli
3 – 180 Ω A2C59514154

A2C59514230

Trim
dolje / gore           8 – 32 V         Crni

 Bijeli
167 – 10 Ω A2C59514180

A2C59514244

VOLT.    BOJA                                 KAT.  BROJ

8 – 16 V                       Crni okrugli okvir
Bijeli okrugli okvir

A2C59513445
A2C59513443

8 – 32 V                       Crni trokutasti okvir
Bijeli trokutasti okvir

A2C59513446
A2C59513444

VOLT.      BOJA                              KAT.  BROJ

8 – 16 V                       Bijela pozadina,   
 crni ravni okvir

B00015501

VOLT.   BOJA                                 KAT.  BROJ

9 – 48 V                       Crni okrugli okvir
Bijeli okrugli okvir

B00005302
B00006302

9 – 48 V                       Crni trokutasti okvir
Bijeli trokutasti okvir

B00005303
B00006303

VOLT.        BOJA                           KAT.  BROJ

12 – 24 V                     Crni okrugli okviir bezel B00109001

52 mm jakost struje   
60 / +60 A

Dostupan u promjeru 52 i 85 mm ViewLine indikator kuta
kormila olakšava navigaciju izvan luka ili kroz tjesnace.

STANJE BATERIJA / AKUMULATORA

BROJAČ SATI - VOLTMETAR                          AKUSTIČNA ZUJALICA

STATUS PLOVILA

SAT                                                                              POKAZIVAČ UPOZORENJA

52 mm napon   
18 – 32 V

52 mm kut kormila   
40° / +40°

52 mm trim 

52 mm sat



34 / Veratron



Veratron / 35

VeratrOn jarbolni nosači su elegantno i  
i učinkoviti rješenje za ugradnju na jarbol plovila. 
Oni se sastoje od jednog zaslona (portret način) ili 
tri zaslona (pejzažni način) 7" TFT te stražnjeg           
poklopca uz minimalan prostor za ugradnju                             
putem acquaLink™ "daisychain" između 
zaslona. Zahvaljujući  jednostavnoj dodirnoj interakciji               
za postavljanje izgleda, TFT zasloni mogu prikazivati do  
16 podataka, kao što su vjetar, brzina, dubina, ali također 
napon baterija i prevaljeni put. 

Funkcionalnost jarbolnog zaslona implementirana  
je u svim  7" acquaLink™ TFT zaslonima

 Pejsažna ili portretna orijentacija
   Automatsko prepoznavanje AcquaLink™ NavBox -a 

za samostalnu konfiguraciju na jarbolni zaslon

MALOPRODAJNI PAKET UKLJUČUJE

Trostruki: Karbon držač (B00028501), 3x 7" 
acquaLink™ zaslon s crnim okvirom i silikonskim 
poklopcem, NMEA 2000® adapter kabel, 
terminatori, ožičenje.

Pojedinačni: Aluminijski nosač, 1x 7" acquaLink™ 
zaslon s crnim okvirom i slikonskim poklopcem,  
NMEA 2000® adapter kabel, terminatori, ožičenje.

 AcquALink™ 7" TFT zaslon
IPS technologija zaslona 

          Visoka čitljivost
   NMEA 2000® kompatibilan
 IP67 izloženost vanjskim utjecajima
  Zaslon osjetljiv na dodir
   Dodirne tipke
   Raspon radne temperature  

od 30 °C do +80 °C

JARBOLNE ZASLONSKE JEDINICE

TEHNIČKE  SPECIFIKACIJE :

JARBOLNA JEDINICA               KAT.  BROJ

Trostruka                                                       B00033101

Pojedinačna                                                 B00044701J

Jarbolna zaslonska jedinica /   
trostruka 

Jarbolna zaslonska  jedinica /  
pojedinačna 

NAVIGACIJA – KAMO VAS 
VJETAR NOSI
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TEHNIČKI PODACI :

acquaLink™ višenamjenski TFT zasloni dostupni su u 4.3" i 7" veličinama. Punih 
24 bit / 16 m boja optički povezanih IPS tehnologijom zaslona obilježavaju tehnologiju 
transmisivog sloja bez presedana i nadmašuju čitljivost i kod izravne sunčeve svjetlosti.  
TFT zasloni prikazuju širok niz podataka primljenih od acquaLink™ naVBOx-a 
ili NMEA 2000®. Korisnici mogu prilagoditi do 40 različitih stranica s podacima odnosno 
dvostruki, trostruki, ili četverostruki izgled sučelja.

Zasloni se mogu povezati s drugim acquaLink™ pokazivačima, zaslonima ili 
NavKontrol jedinicama pomoću jedinstvene VDO sabirnice ili izravno spojiti s
NMEA.2000® glavnim vodom (adapterski kabel za instalaciju) na bilo koju jahtu.

7" TFT zasloni su opremljeni kapacitivnim višedodirnim zaslonima za kretanje između 
stranica dok 4.3" zasloni zahtijevaju uporabu NavKontrol jedinice za unos podataka.

VELEPRODAJNI PAKET SADRŽAVA:

TFT zaslon s crnim okvirom, silikonska zaštita,  
ugradbeni vijci, shema za bušenje, 
instalacijska uputstva, sigurnosna 
uputstva.

* Opcija -  može se odabrati bijeli okvir iz 
dodatne opreme sa tranice 60.

   4.3": 1 x utičnica s 2 x video ulaza 
   7": 2 x utičnica s 4 x video ulaz
   2 x VDO Bus konektori
   Opseg radne temperature 
30 °C / +80 °C

   Razina zaštite IPX9K naprijed 
i straga s utaknutim konektorom

TFT ZASLONI

VOLT. OPSEG            KAT.  BROJ

4,3"
1224 V 480 x 272 

(WQVGA)
A2C59501996

7"
1224 V 800 x 480 

(WVGA)
A2C59501997

AcquaLink™ 7" TFT zaslon 

OPSEG                  VOLT.            BOJA           KAT.  BROJ

Kompas
360° 1224 V Crni                   A2C1957380001

Kut vjetra
360° 1224 V Crni                   A2C1957400001

Prividni uvećani kut vjetra
360° 1224 V Crni                   A2C1957390001

Brzina vjetra
0 – 50 čvora       1224 V Crni                   A2C1957420001

Dubina
200 m / 660 stopa 1224 V Crni                   A2C1957360001

OPSEG                  V OLT.              BOJA            KAT. BROJ

Kormilo
45°/+45° 832 V Black B00067401

The OceanLink™ Navigacijski pokazivači prikazuju kompas,  
kut vjetra, prividni uvećani kut vjetra, brzinu vjetra i informacije 
dubine primljene iz NMEA 2000® mreže.

OceanLink™ profesionalni pokazivač kuta kormila odgovara 
svakoj komercijalnoj primjeni zahvaljujući ugrađenom NMEA 0183  
transprijemniku. Negova infracrvena tipka omogućuje korisniku  
fino podešavanje unaprijed definirane kalibracije.

NAVIGACIJA

PROF. INDIKATOR KUTA KORMILA

          85 mm Kut vjetra                                 Profesionalni pokazivač otklona kormila
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MALOPRODAJNI PAKET SADRŽAVA

NavBox, naponski kabel i osigurač, 26 pinsko ožičenje, VDObus terminatorski 
otpornici (3 kom.), montažni vijci, instalacijska i sigurnosna uputstva, 
shema bušenja provrta.

naVcntrOL jedinica može preuzeti kontrolu nad bilo kojim TFT zaslonom  
povezanim na VDO Bus ili NMEA 2000® mrežu. Čak se više jedinica  
može povezati na istu sabirnicu bez konflikata.

acquaLink™ naVBOx je osnova acquaLink™ sustava.  
Uređaj djeluje kao CPU  i signalno sučelje. NavBox nudi širok raspon 
digitalnih i analognih ulaza.. Podržava do četiri digitalizirana motora  
(J1939 ili NMEA 2000®)  ili jedan analogni motor. Također podržava 
dva Sumlog™ impelera i jednu analognu vezu prema senzoru vjetra, pa  
se stoga mogu koristiti stariji sustavi odnosno moguće ih je digitalizirati.  
to the digital age.

NAVKONTROLA

NAVBOX

VOLT.   KAT.  BROJ

12 – 24 V A2C59501979

VOLT. BOJA            KAT.  BROJ

12 – 24 V Crna                    A2C59501982

   Kompatibilno s AcquaLink™ i OceanLink™
   2x VDO Bus konektor
   Opseg radne temperature 30 °C / +80 °C
   Klasa zaštite IPX6 
   Zaštita od obrnutog polariteta
  Indikacija upozorenja

   Zaštita od obrnutog polariteta
   NMEA 2000® certificiran
   LED signalni status indikator
   Aluminijsko kućište
   Prednja i stražnja zaštita   

klase IPX4 
   3 x VDO bus linije 
   1 x J1939 CAN bus 
   1 x NMEA 2000® bus 
   1 x Analogni ulaz senzora vjetra 
   2 x Sumlog™ ulaz 
  AMP Super Seal ulaz napajanja
   26 pin AUX ulaz  
(analogni signali, NMEA 0183)

   Raspon radne temperature 
20 °C / +70 °C

TEHNIČKI PODACI:

  Tlak ulja motora 
   Temperatura ulja motora 
   Temperatura rashladne 

  tekućine motora 
  Tlak ulja mjenjača
    Napon

  Broj obrtaja motora 
   Svježa voda, otpadna voda i  

nivo goriva
  Kut kormila 
  Struja baterija
   Amperemetar

Također sadrži NMEA 0183 ulazni i izlazni priključak kao i izlaz na zujalicu. 
Svi primljeni podaci se konvertiraju i šalju na NMEA 2000® mrežu i 
na VDO Bus mrežu. Ova funkcija pristupa omogućuje prikazivanje motora, 
razine tekućine, tlaka, temperature, i drugih bitnih informacija na bilo kom 
kompatibilnom zaslonu na NMEA 2000® mreži ili na dizajniranim 
AcquaLink™ uređajima. Konfiguriranje NavBox-a može se obaviti pomoću 
AcquaLink™ TFT  zaslona, NavKontrol jedinice ili pomoću intuitivnog alata  
za konfiguraciju. 

MALOPRODAJNI PAKET SADRŽAVA

NavKontrola, crni okvir, silikonski pokrov, montažni vijci, shema bušenja, 
instalacione i sigurnosne instrukcije.
*  Prema vašem izboru bijeli okvir možete odabrati iz dodatne opreme sa str.60.

NAVBOX ČITA SLJEDEĆE ANALOGNE PODATKE :

NavBox

TEHNIČKI PODACI:

NavKontrola
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Višenamjenski  acquaLink™ NavSenzor nudi  pasivni 
senzor s GNSS prijamnim modulom za osiguranje preciznog
očitanja brzine putovanja ili manevriranja. Očitanja kompasa  
mogu se prikazati elektronički zahvaljujući ugrađenom Fluxgate 
kompasu, koji također olakšava ispravke kursa kod elektroničkih  
autopilota. Senzori kao što su barometar i temperatura zraka 
rani su pokazatelji nadoilazećih vremenskih uvjeta.

NAVSENZOR

VOLT.    KAT.  BROJ

9 – 16 V IDST 8104001

Vjetrokaz se okreće u smjeru vjetra i usmjerava mjerač smjera 
vjetra. Vjetromjeri bilježe relativnu brzinu vjetra koja se  
prikazuje na mjeraču brzine vjetra. 

Kroz trup plovila multisenzor jačine 100 W osigurava dubinu, brzinu,   
položaj i temperaturu morske vode. Senzor je NMEA 2000® 
certificiran i zahvaljujući ugrađenom Bluetooth nisko
energetskom sučelju može se lako upariti s pametnim telefonom.

SENZOR VJETRA

NMEA 2000® TRIDUCER SENZOR

VARIANTA KAT.  BROJ

Senzor vjetra, kratki nosač NMEA 2000®                A2C59501984

Senzor vjetra, kratki nosač analogni                             A2C59501983

   NMEA 2000® certificiran 
   IPX6 proširena klasa zaštite
   GPS modul: pozicija, vrijeme, 

kvaliteta signala, sateliti
   Kompas: + / 40° kut nagiba, < 2° točnost,  
alarm (brza promjena jačine polja, prekoračenje 
kuta nagiba, detekcija podnapona)
   Barometar i senzor temperature zraka
   Opseg radne temperature 20 °C / +70 °C

SPECIF IKACIJA

VOLT.     KAT.  BROJ

12 – 24 V A2C59501981

MALOPRODAJNI PAKET UKLJUČUJE

NavSenzor, 2x obujmica, instalacijska i sigurnosna uputstva.
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VeratrOn gO je NMEA 2000® certificiran i sadrži  
integrirani GPS / GLONASS / GALILEO prijamnik. 
Kompaktan i lak za ugradnju, ne zahtjeva nikakvu 
dodatnu zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta.  
Varijanta gO pLus sadrži Bluetooth 5.1 nisko 
energetsko sučelje omogućujući vizualizaciju podataka 
o plovilu na vašim prijenosnim uređajima, kao što su pametni 
telefon, tablet ili stolno računalo. 

VERATRON GO  JEDAN IZGLED - 
RAZLIČITE  FUNKCIJE

K A T .  B R O J        B00034901

GO GPS

VeratrOn gO je najmanji certificirani 
NMEA 2000® GNSS prijamnik na tržištu 
koji podržava GPS / GLONASS / GALILEO 
konstelacije. Kompaktan i lak za ugradnju, 
ne zahtijeva nikakvu dodatnu zaštitu 
od nepovoljnih vremenskih uvjeta. 
weather conditions.

K A T .  B R O J        B00041601

GO DATA

VeratrOn gO data  NMEA 2000®
je nisko energetski Bluetooth (BLE) 
pristupnik. Zajedno s Veratron aplikacijama,
pametnim telefonima ili tabletima možete 
nadzirati svoj motor, očitavati vaše podatke o  
performansama jedrenja, vidjeti status 
vaših baterija i primati obavijesti o alarmu. 
notifications.

K A T .  B R O J           B00041701

GO PLUS

VeratrOn gO pLus+ je kombinirani  
GPS prijemnik, NMEA 2000® i 
nisko energetski Bluetooth (BLE) pristupnik
koji kombinira sve značajke Veratro GO i
Veratronn GO Data uređaja u jednoj 
jedinici.

» 
  GNSS prijamnik visokih performansi
  Brzina ažuriranja 72 kanala -  10 Hz
  Vrlo visoka osjetljivost praćenja
   Bluetooth, nisko energetski pristupnik
  Svi podaci o plovilu na vašem pametnom uređaju
   Pokretan NMEA 2000® mrežom
   NMEA 2000® certificiran
   Global BLE certificiran

GLAVNE ZNAČAJKE

Ilustracija u mm u mjerilu 1:1

     PREUZMITE 
naVdasH app

Najmanja NMEA 2000® 
GNSS antena na tržištu.

PRIBOR /  DODATCI         KAT.  BROJ

Gornji nosač za 
Veratron Go (s vijcima) 

B00062402
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EngineBox

engineBOx proširuje mogućnosti NavBox-a 
za aplikacije s više motora ili se može koristiti 
kao samostalan kada nisu potrebne informacije 
o navigaciji. EngineBox ima NMEA 2000® i
J1939 CAN priključak. EngineBox se također može 
koristiti na starijim, potpuno analognim motorima, 
zahvaljujući analognim ulazima i priključcima koji su  
dizajnirani za podatke o obrtajima motora, otpornim   
senzorima i kapacitivnim senzorima. 

engineBOx je dostupan u dvije verzije:  
S jednim motorom i duplim motorom. Verzija s 
duplim motorom dizajnirana je s udvostručenom  
frekvencijom i otpornim ulazima. Omogućuje 
pojednostavljenu instalaciju ožičenja unutar  
smanjenog potrebnog prostora instalacije.

EngineBox se programira upotrebom intuitivnog alata  
putem osobnog računala (program se isporučuje 
besplatno). Zahvaljujući sukladnosti ISO 8846:1990 
standardu, EngineBox je dizajniran da se ugrađuje  
u odjeljke motora. 
compartments.

ELEKTRONIČKE  UPRAVLJAČKE 
JEDINICE I PRISTUPNICI

MALOPRODAJNI PAKET SADRŽAVA

EngineBox, ožičenje, sigurnosne upute

   Analogni na NMEA 2000® pristupnik 
   J1939 tnaNMEA 2000® pristupnik 
   2 modela za konfiguraciju, s jednim ili 

dva motora
   Kompaktan dizajn 
  Status LED
  Opseg radne temperature 40 °C / +85 °C

   1x J1939 (2x J1939 dupli motori)
   1x M12 5 pinovi NMEA 2000® 
   1x ulaz 0 – 4 kHz za obrtaje motora  
(2 ulaza za model s dva motora) 

   4x ulaz 0 – 400 Ω  
(8 ulaza za model s dva motora)

   2x ulaz 4 – 20 mA 
   2x ulaz 0 – 5 V  
(4 ulaza za model s dva motora) 

ENGINEBOX

SPECIFKACIJA

ENGINEBOX   KAT.  BROJ

Jedan motor                                 A2C1824820001

Dva motora                                   A2C1767000001
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Linkup pristupnici omogućuju jednostavnu metodu pretvorbe informacija o plovilu i motoru u  
NMEA 2000®. Dostupni su u različitim varijantama: otporni, naponski, LIN i J1939, te se mogu   
lako konfigurirati putem ugrađenog NFC Airlink sučelja ili NMEA 2000 ® koristeći naš konfiguracijski  
alat. Sukladnost ISO 8846:1990 standardu dozvoljava im mogućnost ugradnje u odjeljke motora. 
allowing their installation into engine compaents.

LINKUP SERIJA

  Financijska ušteda u usporedbi sa skupim   
NMEA 2000® pretvornicima

  Smanjuje ožičenje, pristupnik je instaliran 
tamo gdje je potrebno

  Beskontaktna konfiguracija putem vašeg  
pametnog telefona, (nije potreban skupi hardver)

   Pokreće NMEA 2000®  bez dodatnog 
napajanja

   Odobreno za ugradnju u odjeljak motora 
iprema ISO 8846:1990 standardu

OSNOVNE ZNAČAJKE

Pristupnici s jednom funkcijom za integraciju i očitanje senzora u NMEA 2000®

BEZŽIČNA KONFIGURACIJA  
U SAMO ČETIRI KORAKA :

PREUZMITE 
MOBILNU APLIKACIJU

Ovi pristupnici s jednim senzorom dizajnirani  su da nadograde 
vaše senzore na NMEA 2000®. Dostupni u različitim varijantama: 
otporni, naponski, LIN i J1939, mogu se lako konfigurirati putem 
ugrađenog NFC Airlink sučelja ili NMEA.2000.® koristeći naš 
konfiguracijski alat. Sukladnost ISO.8846:1990. standardu  
dozvoljava im mogučnost ugradnje u odjeljke motora. 
Opcionalno: ožičenje A2C1756300001 
Optional: Wiring Harness A2C1756300001

LINKUP PRISTUPNIK (gateway)

VARIJANTE KAT.  BROJ

LinkUp Otporni                          B00042201

LinkUp Pirometar        B00042301

LinkUp IBS 12 V / 12 V II B00042501 / B00042502

LinkUp IBS 24 V B00070401

LinkUp 2u1 B00070501  

LinkUp J1939 B00042401

LinkUp 05 Volt B00059201

TEHNIČKI PODACI

Radni napon                                    6 – 16.5 V

Klasa zaštite                                    IPX9/K

Nazivno napajanje                        12V / 24 V

Potrošnja energije ≤ 15 mA (normalan način)
≤ 120 μA (način spavanja)

Izlazni signal                                   NMEA2000®

Radna temperatura                     -40° C do 115° C

Zapaljivost                                       UL94 sukladan

Usklađenost                                    CE, Reach, RoHS

Materijal kučišta                           PCFR

NMEA 2000®-BOČNO OŽIČENJE
DeviceNet M12 konektor 5 pinova, 12 V 
napajanje iz mreže!

LINKUP KUČIŠTE
Sadrži elektroniku uređaja,
statusni LED, bežično sučelje

OŽIČENJE NA STRANI SANZORA
Može varirati ovisno o 
senzoru  i sučelju

D IZAJN

Približite vaš
pametni telefon do

LinkUp područja

  Odaberite senzor i 
upišite njegovu

it s konfiguraciju

  Potvrdite na vašem  
         pametnom telefonu da  

biste ga programirali  
program it instantly!

Konfigurirajte
alarm
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PIROMETAR

LinkUp smanjuje
ožičenje, brz je, snažan

i isplativ

OTPORNI
      K A T .  B R O J          B00042201 K A T .  B R O J        B00042301

  Prilagodljive krivulje senzora
  Odobreno za ugradnju u  odjeljke motora
  Postavka alarma+ prijenos na NMEA 2000®
  " Plugandplay" instalacija  s   
Veratron Dippipe senzorima razine

   Visokoprecizna sonda za mjerenje temperature  
ispušnih plinova (EGT) 

  Električki kompenzirane žice (zaštitni plašt)
  Otpornost na ekstremno visoke temperature
  Rano upozorenje na situacije koje su potencijalno 

opasne za motor!
   Pomaže spriječiti ozbiljne štete na motoru
   Može se također koristiti kao vodič za   

optimiziranje uštede goriva

OTPORNI Linkup pristupnik je dizajniran za sučelje i   
pretvorbu otpornih senzora kao što su razina, tlak,
ili temperatura u  NMEA 2000® standard.
Optimiziran za raspon od 0-2000 ohm-a, može se
konfigurirati s unaprijed definiranim krivuljama senzora 
jednako dobro kao i s prilagođenim karakteristikama  
kako bi se osigurala kompatibilnost s većinom  
senzora na terenu.

Specifična  Linkup varianta dizajnirana za  
sučelje termoelemenata Veratron pirometra  
(N03320264)

ČINJENICE I  PREDNOSTI

OSNOVNE PREDNOSTI

1 NMEA konektor 
2 NFC antena
3 Senzor konektor

NMEA PGN  adrese

Kormilo                                                                     127245

Nivo tekućine                                                         127505

Parametri motora, brzo ažuriranje                 127488

Parametri motora, dinamički                            127489

Parametri mjenjača, dinamički                        127493

Trim status                                                               130576

NMEA PGN  adresa

Temperatura ispušnih plinova                         130316

KOMPLET UKLJUČUJE

1 / Link-Up Pirometar                                   B000423

2 /  6 m uključen produžni kabel s 
otpornošću na visoke temp.            B000632

3 / Pirometar termoelement            N03320264

PODRŽANE KONFIGURACIJE

Nivo goriva                                    Temperatura rash.  tekućine

Nivo svježe vode                         Tlak turbine

Nivo otpadne vode                    Tlak ulja

Trim pozicija                                  Temperatura ulja

Trim zakrilca       Tlak ulja mjenjača

Kut kormila                                    Temperatura ulja mjenjača
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inteLIGENTNI SUSTAV ZA PRAĆENJE BATERIJA

informira o trenutačnom statusu energije, 
omogućujući da planirate vašu opskrbu energijom 
čineći ključnim elementom upravljanje energijom 
plovila. Kako bi pažljivo čuvali energiju akumulatora 
plovila potrebno je znati stanje napunjenosti, stanje  
starosti (zdravlje) i sve promjene na bateriji jer su  
slabe baterije glavni uzrok problema na plovilu. 
trouble in the boat.

B00042501  (12 V)  / B00042501  (12 V  ii)   /   B00070401  (24 V)

INTELIGENTNI BATERIJSKI SENZOR (IBS)

 12 V i 24 V Intelgentni battriski senzors (IBS)
   Određuje trenutni status vaše baterije te  

podržava planiranje upravljanja energijom
   Pomaže u očuvanju života baterije nadzirući  

njeno zdravstveno stanje
  Omogućuje mjerenje u stvarnom vremenu 

sprječavajući pretjerano punjenje i pregrijavanje 
što može skratiti život baterije

ČINJENICE I  PREDNOSTI      1                                                                           12  V
B00042501

12 V II
B00042502

24 V
B00070401

Radni napon                                  6 – 16.5 V 6 – 18 V 7.5 – 32 V

Stalna struja opterećenja       ±.155 A ± 200 A ± 200 A

Maksimalna struja                      ±.1500 A ± 1500 A ± 2000 A

Vijak s GND navojem 
(uključen adapter 
za klemu)

M8 M6 M8

Maks. kapacitet baterije        249 Ah 500 Ah 255 Ah

12 VOLTNI SISTEMI 24 VOLTNI SISTEMI

  Dva senzora dostupna su za 12 V akumulatore
  IBS je spojen na negativan pol akumulatora
  Mjerni vod spaja se na pozitivni pol

  Serija od dva 12 V akumulatora
   IBS je spojen na negativan pol jedne od 12 V baterija
   Spoj s osiguračem na 12 V i 24 V pozitivnom polu

 ELEKTRIČNI SUSTAV 24 V

to NMEA 2000

 ELECTRIČNI SUSTAV

AKUMULATOR 12 V  AKU.

12 V  AKU.

to NMEA 2000

D IZAJN I  FUNKCIONALNOST

IBs je spojen izravno na negativni pol  
akumulatora preko njegovog polnog 
terminala. Pored terminala, mehanički 
dio senzora baterije sastoji se od pred 
otpornika (shunt) i vijka za uzemljenje.

DOSTAVLJENI PODATCI

Napon akumulatora

Struja akumulatora

Temperatura akumulatora

Stanje napunjenosti (SOC): trenutni status 
napunjenosti akumulatora, definirano u postotcima

Zdrevstveno stanje (SOH): stanje starenja 
tbaterija, gubitak kapaciteta tijekom vremena

Autonomija: procijenjeno trajanje baterije na   
temelju trenutne potrošnje sustava
mption of the system

NMEA PGN  adrese

DC detaljan status                           127506

Status baterija                                        127508

Status konfiguracije baterija   127513
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ČINJENICE I  PREDNOSTI                     ČIČINJENICE I  PREDNOSTI

  Sučelje za nov  elektronički  
2u1 senzor

   Temperatura ulja i pritisak   
u jednom senzoru

   Robustan i pouzdan dizajn preuzet  
iz automobilske industrije

   ASICkontrolirani senzor
   PWM izlaz za prijenos tlaka i 

temperature

Art.  nr.   B00070501

2-U-1 (TLAK +  
TEMPERATURA ULJA)

J1939 
PRISTUPNIK (gateway)

NOVA VARIJANTA 
0 - 5 VOLTI

Navedeni senzor mjeri tlak i temperaturu 
ulja mjenjača ili motora te istovremeno  
isporučuje podatke prema vezi koja ga  
 pretvara u NMEA 2000® standard.  
NMEA 2000® standard.

   J1939 to NMEA 2000®  
pristupnik za dovođenje podataka 
motora na mrežu vašeg plovila
  Isporučuje dijagnostiku motora na 

vaš tablet ili pametni telefon u  
kombinaciji s uređajem Veratron GO 

   Galvanska izolacija između J1939 i 
 NMEA 2000® mreže

   Dodatni adapterski kabeli u obliku  
slova Y za specifične motore

Art.  nr.   B00042401

Linkup J1939 premostit će sve vaše  
CAN podatke s motora prenesene u  
CANJ1939Bus, u NMEA2000 ®
standard, stvarajući motorne i dijagnostičke 
informacije dostupnim za sve zaslone koji 
podržavaju NMEA 2000 ® standard.

Art.  nr.   B000592

LinkUp  naponski pristupnik omogućuje 
jednostavnu metodu pretvorbe informacija
o plovilu i motoru u NMEA 2000®.

NMEA PGN  adrese

Parametri motora, dinamički  127489

Prametri mjenjača,  
dinamički 127493

PODRŽANI PODACI

Broj obrtaja motora       Temp. ulja mjenjača

Sati rada motora             Temp. ispuš. plinova

Opterećenje motora     Razina goriva

Temp. ulja motora          Tlak goriva

Tlak ulja motora  Protok goriva

Temp. rash. tekućine     Potrošnja goriva

Tlak rashl. tekućine        Struja alternatora

Pritisak turbine                Napon alternatora

Okretni moment %        Napon baterije

Tlak ulja mjenjača           Prijenos mjenjača

PODRŽANI PODACI

Razina goriva                   Tlak turbine

Razina svježe vode        Temperatura ulja

Razina otpadne vode   Tlak ulja

Položaj trim-a                  Tlak ulja mjenjača

Kut kormila                       Temp. ulja mjenjača

Temp. rashl. tekućine   Trim zakrilca

PODRŽANI ALARMI

Nizak pritisak goriva      Nizak napon baterije

Voda u gorivu                  Previsok br. obrtaja.

Nizak nivo ulja              Visoka temp. mjenjača

Nizak tlak ulja               Niski tlak ulja mjenjača

Visok tlak turbine           Niska razina ulja

Visoka temp. tekućina Visoka temp. ulja

Nizak nivo tekućina       Status lampica upozor.

PODRŽANI ALARMI

Temperatura tekućine

Tlak turbine

Temperatura ulja

Tlak ulja

Tlak ulja mjenjača

Temperatura ulja mjenjača

Niska razina rashladne tekućine

ČINJENICE I  PREDNOSTI

TECHNIČKI PODACI

M12 navoj za montažu

IP 69/K klasa zaštite

5V napajanje osigurano od strane LinkUp-a

Temperaturna točnost ± 1°K u   
135 °C – 160 °C rasponu

Točnost tlaka ± 0.2 bar (raspon 0.5 –3 
bar), ± 0.1 bar ispod i ± 0.3 bar iznad

Raspon temperature: 40 °C + 160 °C

Raspon tlaka: 0.5 to 10.5 bar

1 m duljina kabela

to ELECTRICAL SYSTEM 24 V

   5 V izlaz za napajanje senzora
   Dizajniran za elektroničke senzore
  Prilagodljive krivulje senzora
  Odobreno za instal. u odjeljke motora
   Postava alarma + prijenos uključen 
NMEA 2000®
  " Plugandplay "instalacija s Veratron  

Dip-pipe senzorima razina

+ =
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Vjetrokaz se okreće u smjeru vjetra i usmjerava mjerač 
smjera vjetra. Rotor vjetrokaza bilježi relativnu brzinu 
vjetra koja se zatim prikazuje na mjeraču brzine vjetra. 
Vjetrokaz je također kompatibilan sa VDO Marine  
"Standard" & "Logic" uređajima.

SENZORI – VISOKA PRECIZNOST 
ZA VAŠU SIGURNOST

ANALOGNI SENZOR VJETRA

SENZOR OTKLONA KORMILA

VOLT.    KAT.  BROJ

1224 V A2C59501983

POJEDINAČNA POSTAVA

VOLT.    OTPOR                KAT.  BROJ

1224 V   10 – 180 Ω  A2C1102950001

DVOSTRUKA POSTAVA  (FLY BRIDGE)

VOLT.    OTPOR                KAT.  BROJ

1224 V   5 – 90 Ω  A2C1102960001

Senzori za elektronički kontrolirane sigurnosne funkcije su oči, uši i ticala modernog plovila   
ili vozila. Ništa im ne promiče, niti najmanje temperaturno odstupanje kod sustava za hlađenje, 
niti praćenje temperature ulja motora i mjenjača. Inteligentni sigurnosni sustavi nezamislivi su 
bez njih. Tijekom proteklih 60 godina neprestano uspoređujemo i usavršavamo naše senzore 
koji su danas dosegli najveći stupanj preciznosti.   
of precision.

Analogni senzor vjetra 

Senzor kuta kormila 

OTKRIJTE  
VIŠE
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SENZOR RAZINE GORIVA

VELEPRODAJNI PAKET SADRŽAVA

Senzor razine goriva (otporni) s podesivom ručicom i  
komplet za ugradnju N05801432

POJEDINAČNA POSTAVA

VOLT. OPSEG
prazan / pun

DULJINA
prilagodljiva

KAT.  BROJ

1224 V 3 – 180 Ω 150  600 mm 226801015001G

1224 V 240 – 33.5 Ω 150  600 mm A2C1364580001

DUPLA POSTAVA  (FLY BRIDGE)

VOLT. OPSEG
prazan / pun

DULJINA
prilagodljiva

KAT.  BROJ

1224 V 2 – 90 Ω 150  600 mm N02240106

AMPERMETAR ŠANT

Šant je otpornik koji uzrokuje mali pad napona. Navedeni pad  
napona u mili voltima je proporcionalan sa strujom u amperima 
koja prolazi kroz otpornik. Opisani napon mjeri se ampermetrom. 
Prednost šanta je ta da više nisu potrebne debele žice pri visokoj 
struji (>10 A).  

Za mjerenje ukupnog protoka potrebne su samo dvije tanke žice, od   
mjernog instrumenta do šanta u priključku uzemljenja mjerenog 
sustava.

VOLT.    OPSEG          ULAZ         KAT.  BROJ

1224 V 60 / +60 A 60 mV A2C59514043

1224 V –150 / +150 A 60 mV A2C59514047

Inteligentni sigurnosni sustavi  
            nezamislivi su bez njih
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DIP-PIPE SENZOR RAZINE GORIVA

  TE Superseal konektor IP67 
  Kompenzacijska komora 
  Prirubnica: PA66 GF30 
  Ožičenje duljine 200 mm 
  3 raspona signala: 90 – 4 Ω, 0 –  180 Ω, 240 – 33 Ω 
  Duljina: 150 mm – 1200 mm 
  Ugradbeni promjer: 54 mm 
  IP67 klasa zaštite

Kompletom adapterske prirubnice možemo 
prilagoditi spremnik potpuno novm senzoru 
zamjenjujući stari 80 mm senzor. Popis referenci 
(koji osiguravaju naši prodajni centri) omogućit će 
da pronađete odgovarajući senzor za zamjenu 
neispravnog.

Ovo je cjelovito rješenje 
u slučaju neispravnih 
senzora nivoa goriva.

SPECIFIKACIJA

ADAPTER PRIRUBNICA

VELEPRODAJNI PAKET SADRŽAVA

DipPipe senzor razine, sigurnosne i instalacijske 
upute, montažni set A2C17593300

DODATCI

6 m ožičenje                                          A2C1756300001

KAT.  BROJ   B00001201

DIP-PIPE SENZOR RAZINE  /  KATALOŠKI BROJEVI

DULJINA       RASPON SIGNALA
90 – 4 Ω 0 – 180 Ω 240 – 33 Ω

150 mm   A2C1749300001 A2C1720030001 A2C1746020001

160 mm   A2C1749310001 A2C1742410001 A2C1746030001

170 mm   A2C1749370001 A2C1742980001 A2C1746040001

180 mm   A2C1749950001 A2C1744170001 A2C1746060001

190 mm   A2C1750030001 A2C1744180001 A2C1746100001

200 mm   A2C1750040001 A2C1744190001 A2C1746120001

210 mm   A2C1750100001 A2C1744200001 A2C1746130001

220 mm   A2C1750120001 A2C1744210001 A2C1746140001

230 mm   A2C1750130001 A2C1744220001 A2C1746150001

240 mm   A2C1750170001 A2C1744230001 A2C1746170001

250 mm   A2C1750190001 A2C1744240001 A2C1746190001

260 mm   A2C1750200001 A2C1744250001 A2C1746220001

270 mm   A2C1750210001 A2C1744260001 A2C1746300001

280 mm   A2C1750220001 A2C1744270001 A2C1746390001

290 mm   A2C1750230001 A2C1744280001 A2C1746420001

300 mm   A2C1750240001 A2C1744290001 A2C1746450001

310 mm   A2C1750250001 A2C1744300001 A2C1746990001

320 mm   A2C1750260001 A2C1744310001 A2C1747000001

330 mm   A2C1750270001 A2C1744320001 A2C1747020001

340 mm   A2C1750280001 A2C1744350001 A2C1747030001

350 mm   A2C1750290001 A2C1744360001 A2C1747050001

360 mm   A2C1750300001 A2C1744370001 A2C1747060001

370 mm   A2C1750310001 A2C1744380001 A2C1747080001

380 mm   A2C1750320001 A2C1744390001 A2C1747090001

390 mm   A2C1750330001 A2C1744400001 A2C1747130001

400 mm   A2C1750340001 A2C1744410001 A2C1747140001

410 mm   A2C1750350001 A2C1744420001 A2C1747150001

420 mm   A2C1750360001 A2C1744430001 A2C1747160001

430 mm   A2C1750380001 A2C1744440001 A2C1747170001

440 mm   A2C1750390001 A2C1744450001 A2C1747190001

450 mm   A2C1750420001 A2C1744460001 A2C1747200001

460 mm   A2C1750440001 A2C1744470001 A2C1747210001

470 mm   A2C1750460001 A2C1744480001 A2C1747220001

480 mm   A2C1750470001 A2C1745780001 A2C1747230001

490 mm   A2C1750490001 A2C1745790001 A2C1747240001

500 mm   A2C1750500001 A2C1745800001 A2C1747250001

550 mm   A2C1750530001 A2C1745810001 A2C1747260001

600 mm   A2C1750570001 A2C1720100001 A2C1747270001

650 mm   A2C1750620001 A2C1745820001 A2C1747280001

700 mm   A2C1750650001 A2C1745830001 A2C1747290001

750 mm   A2C1750730001 A2C1745840001 A2C1747300001

800 mm   A2C1750740001 A2C1745880001 A2C1747340001

850 mm   A2C1750750001 A2C1745890001 A2C1747350001

900 mm   A2C1750760001 A2C1745900001 A2C1747360001

950 mm   A2C1750770001 A2C1745910001 A2C1747370001

1000 mm  A2C1750790001 A2C1745920001 A2C1747380001

1050 mm  A2C1750810001 A2C1745930001 A2C1747390001

1100 mm  A2C1750840001 A2C1745940001 A2C1747410001

1150 mm  A2C1750850001 A2C1745950001 A2C1747420001

1200 mm  A2C1750860001 A2C1745960001 A2C1747430001

1400 mm B00068601                                  

Dip-Pipe senzor razine je idealan za upotrebu u  
spremnicima za gorivo. Njegova vertikalna cijev 
promjera 38 mm sadrži plovak koji mjeri razinu 
tekućine. Male rupe na vrhu i dnu cijevi djeluju kao 
pregrada kako se gorivo giba u spremniku, tako da   
plutajući položaj ostaje stabilan pri svakom stanju mora. 
Senzori se izrađuju različitim duljinama počevšo od 150mm 
do 1200 mm. Prilikom odabira senzora pripazite da duljinu 
odaberete najmanje  4 mm od baze spremnika goriva  
kada se senzor postavi.
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Kapacitivni senzor razine svježe vode

Kapacitivni senzor razine otpadne vode 

NMEA 2000® Senzor razine   
tekućine (kapacitivni)

SENZOR RAZINE SVJEŽE VODE

SENZOR RAZINE OTPADNE VODE

NMEA 2000® SENZOR RAZINE 
TEKUĆINE (KAPACITIVNI)

VELEPRODAJNI PAKET SADRŽAVA

Senzor razine svježe vode (kapacitivni) s podesivom dubinom i  
montažnim kompletom N05001370

VELEPRODAJNI PAKET SADRŽAVA

Senzor razine otpadne vode (kapacitivni) s podesivom dubinom i 
montažnim kompletom N05016930

NMEA 2000® senzor razine tekućine s podesivom dubinom, 
osigurava razinu svježe i otpadne vode.

VOLT. RASPON             DULJINA           KAT.BROJ

1224 V 4 – 20 mA 80 – 600 mm N02240402

1224 V 4 – 20 mA 600 – 1200 mm N02240404

1224 V 4 – 20 mA 1200 – 1500 mm N02240406

VOLT. RASPON             DULJINA            KAT.  BROJ

1224 V 4 – 20 mA 200 – 600 mm N02240902

1224 V 4 – 20 mA 600 – 1200 mm N02240904

1224 V 4 – 20 mA 1200 – 1500 mm N02240906

VOLT.    DULJINA                    KAT.BROJ

1224 V 200 – 600 mm B00041201

1224 V 600 – 1200 mm B00041401

1224 V 1200 – 1500 mm B00041501

50 / Sensors



DVOPOLNI.  IZOLIRANI POVRAT

(2x) rebrasta matica

OPSEG             V OLT.                 L1            L2               NAVOJ                       KAT.  BROJ

5 bar / 80 psi 624 V 19.5 mm 11 mm 1/8" – 27 NPTF 360081032001C

5 bar / 80 psi 624 V 19.5 mm 11 mm M10 x 1 suženi, kratki   360081032002C

5 bar / 80 psi 624 V 20.8 mm 12 mm M18 x 1.5 360081032013C

* bez šesterokutne matice

SENZOR TLAKA ULJA MOTORA 5 BAR / 80 PSI

JEDNOPOLNI,  ZAJEDNIČKO UZEMLJENJE

OPSEG             V OLT.                 L1            L2             NAVOJ                        KAT.BROJ

5 bar / 80 psi 624 V 19.5 mm 11 mm M10 x 1 suženi, kratki   360081029001C

Rebrasta matica M4   5 bar / 80 psi 624 V 19.5 mm 11 mm 1/8" – 27 NPTF                     360081029004C

KOMBINIRANI SENZOR TLAKA  / TEMPERATURE ULJA

SA  ALARMNIM KONTAKTOM, ZAJEDNIČKO UZEMLJENJE

(2x) rebrasta matica

OPSEG
ALARMA          V OLT.                L1    L2              NAVOJ                       KAT.  BROJ

0.7 ± 0.15 bar /
10.15 ± 2.2 psi 624 V 19.5 mm 11 mm M10 x 1 suženi, kratki   360081030004C

1.4 ± 0.3 bar /   
20.3 ± 4.4 psi 624 V 19.5 mm 11 mm 1/8" – 27 NPTF 360081030010C

SA ALARMNIM KONTAKTOM ,  3  PRIKLJUČKA

OPSEG
ALARMA         V OLT.               L1              L2               NAVOJ                        KAT.  BROJ

0.8 ± 0.15 bar / 
11.6 ± 2.2 psii 624 V 19.5 mm 11 mm 1/8" – 27 Dryseal NPTF 360081039002C

Slike: G = senzor, M = uzemljenje W = kontakt alarma

OPSEG             V OLT.         OPSEG SIGNALA      NAVOJ                         KAT.  BROJ

40° / +160° C
0.5  10.5 bar 5 V PWM M12 B00084301
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SENZORI TLAKA ULJA MOTORA 10 BAR / 150 PSI

JEDNOPOLNI,  ZAJEDNIČKO UZEMLJENJE

Rebrasta matica  M4

OPSEG VOLT.              L1              L2               NAVOJ                        KAT.  BROJ

10 bar / 150 psi 624 V 19.5 mm 11 mm 1/8" – 27 NPTF 360081029012C

10 bar / 150 psi 624 V 20.5 mm 12 mm M12 x 1.5 360081029013C

10 bar / 150 psi 624 V 20.5 mm 12 mm M14 x 1.5 360081029033C

10 bar / 150 psi 624 V 19.5 mm 11 mm R 1/8 DIN 2999 360081029062C

DVOPOLNI.  IZOLIRANI POVRAT

(2x) Rebrasta matica 

OPSEG VOLT.              L1              L2               NAVOJ                        KAT.  BROJ

10 bar / 150 psi 624 V 19.5 mm 11 mm M10 x 1 suženi, kratki   360081032003C

10 bar / 150 psi 624 V 20.5 mm 12 mm M14 x 1.5 360081032006C

10 bar / 150 psi 624 V 19.5 mm 11 mm 1/8" – 27 NPTF 360081032014C

S ALARMNIM KONTAKTOM, ZAJEDNIČKO UZEMLJENJE

OPSEG
ALARMA           V OLT.               L1              L2              NAVOJ                        KAT.  BROJ

0.5 ± 0.15 bar / 
7.3 ± 2.2 psi 624 V 19.5 mm 11 mm M10 x 1 suženi, kratki   360081030009C

0.8 ± 0.3 bar / 
11.6 ± 4.4 psi 624 V 19.5 mm 12 mm 1/8" – 27 NPTF 360081030015C

0.9 ± 0.15 bar / 
13.1 ± 2.2 psi 624 V 19.5 mm 11 mm M10 x 1 suženi, kratki   360081030017C

2.0 ± 0.3 bar /   
29 ± 4.4 psi 624 V 19.5 mm 11 mm M10 x 1 suženi, kratki   360081030041C

0.5 +0.2 0.1 
bar / 7.3 psi 624 V 19.5 mm 11 mm 1/8" – 27 NPTF 360081030052C

0.75 ± 0.15 bar / 
10.9 ± 2.2 psi 624 V 19.5 mm 11 mm M10 x 1 suženi, kratki   360081030039C

S ALARMNIM KONTAKTOM ,  3  PRIKLJUČKA

OPSEG
ALARMA           V OLT.                 L1               L2             NAVOJ                      KAT.  BROJ

0.8 ± 0.15 bar / 
11.6 ± 2.2 psii 624 V 19.5 mm 11 mm 1/8" – 27 Dryseal NPTF 360081039002C

Slike:.G.=.senzor,.M.=.uzemljenje.W.=.kontakt alarma

(2x) Rebrasta matica 

(2x) 6.3 x 0.8 mm (50°)

6.3 x 0.8 mm (50°) M4
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SENZORI TLAKA ULJA MJRNJAČA 25 BAR / 350 PSI

DVOPOLNI.  IZOLIRANI POVRAT

OPSEG VOLT.               L1             L2              NAVOJ                        KAT.  BROJ

25 bar / 350 psi 624 V 20.5 mm 12 mm M18 x 1.5 360081038005C

25 bar / 350 psi 624 V 20.5 mm 12 mm M14 x 1.5 360081038001C

25 bar / 350 psi 624 V 19.5 mm 11 mm 1/8" – 27 NPTF 360081038003C

SENZORI TLAKA TURBINE

DVOPOLNI.  IZOLIRANI POVRAT

OPSEG VOLT.               L1             L2              NAVOJ                         KAT.  BROJ

2 bar / 30 psi 624 V 20.5 mm 12 mm M12 x 1.5 360081032011C

2 bar / 30 psi 624 V 19.5 mm 11 mm 1/8" – 27 NPTF 360081032025C

SENZORI TEMPERATURE RASHLADNE TEKUĆINE

JEDNOPOLNI,  ZAJEDNIČKO UZEMLJENJE

OPSEG VOLT.        DULJINA    ∅                       NAVOJ                          KAT.  BROJ

40 – 120 °C / 
105 – 250 °F 624 V 29 mm 9 mm M14 x 1.5 323801001006N

40 – 120 °C / 
105 – 250 °F 624 V 29 mm 9 mm 3/8" – 18 NPTF 323801001007N

40 – 120 °C / 
105 – 250 °F 624 V 29 mm 9 mm 5/8" – 18 UNF3A 323801001008N

40 – 120 °C / 
105 – 250 °F 624 V 29 mm 9 mm M16 x 1.5 323801001040N

40 – 120 °C / 
105 – 250 °F 624 V 29 mm 9 mm M16 x 1.5 323801001029N

40 – 120 °C / 
105 – 250 °F 624 V 22 mm 8.5 mm 1/8" – 27 NPTF 323801005001D

40 – 120 °C / 
105 – 250 °F 624 V 10.5 mm 8.4 mm M10 x 1 suženi, kratki 323801017001N

DVOPOLNI.  IZOLIRANI POVRAT

OPSEG VOLT.         DULJINA  ∅                NAVOJ                        KAT.  BROJ

40 – 120 °C / 
105 – 250 °F 624 V 29 mm 11 mm 1/2" – 14 NPTF 323805001004N

40 – 120 °C / 
105 – 250 °F 624 V 29 mm 11 mm 3/8" – 18 Dryseal NPTF 323805001005N

40 – 120 °C / 
105 – 250 °F 624 V 29 mm 9 mm M18 x 1.5 323805-001-015N

(2x) Šesterokutna matica t

(2x) Rebrasta matica 

(2x) 6.3 x 
0.8 mm (50°)

Rebrasta matica  M4

Sensors / 53



6.3 x 0.8 mm

INTELIGENTNI  BATER IJSKI  SENZOR (IBS)

Inteligentni senzor baterije (IBS) ključni je element upravljanja  
energijom plovila. IBS pouzdano i precizno mjeri parametre  
akumulatora, napon, struju, i temperaturu.  
temperature.

NAZIVNO 
NAPAJANJE

MAKS.
KAPACITET

KAT.  BROJ

12 V 250 Ah B00043901

12 V 500 Ah B00084201

24 V 250 Ah B00072101

SENZORI TEMPERATURE ULJA MOTORA

SENZOR PIROMETRA

JEDNOPOLNI,  ZAJEDNIČKO UZEMLJENJE

OPSEG             V OLT.          DULJINA      ∅     NAVOJ                          KAT.  BROJ

50 – 150 °C / 
120 – 300 °F 624 V 29 mm 9 mm M14 x 1.5 323801004002N

50 – 150 °C / 
120 – 300 °F 624 V 22 mm 6,9 mm M10 x 1.5 323801010001D

DVOPOLNI.  IZOLIRANI POVRAT

OPSEG             V OLT.           DULJINA    ∅ NAVOJ                        KAT.  BROJ

50 – 150 °C / 
120 – 300 °F 624 V 29 mm 11 mm M14 x 1.5 323805003001N

50 – 150 °C / 
120 – 300 °F 624 V 29 mm 11 mm 1/4" – 18 NPTF 323805003002N

TERMO OSJETLJIVI  ELEMENT

OPSEG                      PRIKLJUČCI           KAT.BROJ

100 – 900 °C 
250 – 1650 °F

Crvena = Negativna 
Žuta = Pozitivna N03320264

P IROMETER NMEA 2000® KOMPLET 

KAT.  BROJ :  B00042301 (LinkUp prilagodnik (gateway) uključen

SPOJNI KABEL

DULJINA                  PRIKLJUČCI           KAT.  BROJ

6 m Bijeli = Negativna 
Plava = Pozitivna B00063201

ČAHURA S NAVOJEM ZA ZAVARIVANJE NA RAZVODNIK

KAT.  BROJ :  N03320266

Inteligent ni 
baterijski senzor

54 / Sensors



INTELLIGENT BATTERY SENSOR (IBS)

The Intelligent Battery Sensor (IBS) is the key element  
of vehicle energy management. The IBS reliably and accurately 
measures the battery parameters: voltage, current and  
temperature.

NOMINAL 
VOLTAGE

MAX.
CAPACITY

ARTICLE NR

12 V 250 Ah B00043901

12 V 500 Ah B00084201

24 V 250 Ah B00072101
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Veratron / 57Kits / 57

The VL Flex IBM paket uključuje:
   VL Flex 52 instrument
   Inteligentni akumulatorski senzor (IBS)  
(uključuje adapter za polove baterije)

   6mearsko ožičenje

VMH 35 komplet za vanbr. motore uključuje:
   VMH 35 zaslon
   IBS 12V 250 Ah s baterijskim adapterom
   Ožičenje 6m s priključcima  
za senzor razine i IBS
  Priključci za obrtomjer, trim i napajanje 

and powersupply

VL FLEX IBM PAKET

VMH 35 KOMPLET ZA 
VANBRODSKE MOTORE

Sve što vam je potrebno kako bi u svakom
trenutku znali stanje vašeg akumulatora!

» 

  Spremno za povezivanje na   
Veratron Dip-pip senzore razine   
tekućine

  Kontinuirano praćenje statusa  
baterije

  Podrška održavanja baterije
  Jednostavna konfiguracija pomoću  

mobilne aplikacije

POGODNOSTI

Podaci koji se isporučuju:
  Napon
  Struja
   Temp. baterije

   Stanje punjenja
  Zdravlje baterije
  Autonomija

VOLT.                             KAT. BROJ

12 V B00084701

24 V B00084801

VARIJANTE              KAT.  BROJ

VMH 35 Kit B00085502

VMH 35 Kit 05 V B00135301

KOMPLETI – MALO PAKIRANJE, 
VELIKE MOGUĆNOSTI.



» 

OceanLink™ 4.3" TFTzaslonNMEA 2000® senzor vjetra NMEA 2000® Triducer senzor

sMart kOMPLET sastoji se od OceanLink™ 4.3" ili 7" TFT 
zaslona, našeg novog GPS module VeratrOn gO i 
svih potrebnih kabela za instalaciju i povezivanje.  
Svi vaši podatci prikazani su na TFT zaslonu.

Složena plovila trebaju pametno rješenje. A mi ga  imamo.   
OceanLink™ zaslon je jedini proizvod na tržištu koji može  
interpretirati CAN NMEA 2000® i analogne signale  
bez eksternog uređaja.

SMART KOMPLET

NAVIGATION KIT

Uvedite vaše plovilo u digitalni svijet! 

VARIJANATE KAT.  BROJ 

Smart komplet 4.3"        A2C1352150004

Smart komplet 7"            A2C1865330002

KAT.  BROJ

A2C1352150002

Napajanje                                                                                                                                                           Napajanje

NMEA 2000 "backbone"NMEA 2000 "backbone"

"drop" kabel"drop"                            kabel "drop" kabel"drop" kabel

Veratron GO Veratron GO

SMART KOMPLET 4.3" SMART KOMPLET 7"

Navigacijski komplet je rješenje! 
Naši navigacijski kompleti postat će neophodni članovi 
posade koji osiguravaju vrhunske performanse na otvorenim  
morima, čak i u najekstremnijim situacijama. 

SVE U JEDNOJ KUTIJI 
Sve što vam je potrebno nalazi se u jednoj kutiji uključujući 
ožičenje i terminatore. Svi proizvodi sukladni su REACH i RoHS  
standardu i NMEA 2000® certificirani. 

Komplet za navigaciju uključuje:
   Senzor vjetra NMEA 2000®
   NMEA 2000® "Triducer Senzor"
   OceanLink™ 4.3” TFT zaslon
   NMEA 2000® Kabel 30 m
   NMEA 2000® Kabel 6 m
   NMEA 2000® Terminator ženski
   NMEA 2000® Linijski terminator
   2x NMEA 2000® Trazdjelnik
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»  

KOMPLET ZA JEDRENJE  

KAT.  BROJ

A2C3935310001

Neka vaše plovilo bude spremno za sezonu jedrenja 
uz komplet za jedrenje, temeljnu postavku za  
vašu jedrilicu. 

Komplet za jedrenje sadrži sve potrebne alate za  
vaša putovanja jedrilicom. Sve što trebate je u jednoj  
kutiji uključujući ožičenje i terminatore. Svi proizvodi  
sukladni su REACH, RoHS standardima  i NMEA 2000®  
certificirani. Komplet omogućuje elementarne a ipak 
esencijalne postavke da vaša putovanja učine sigurnima 
a istovremeno imaju pristup svim važnim informacijama. 

Kompleti za jedrenje su obvezni na jedrilici jer nude  
visoku funkcionalnost i čitljivost, zahvaljujući analognim
zaslonima. 

Komplet za jedrenje sadržava:
   1 OceanLink™ GPS brzinomjer
   1 senzor vjetra
   OceanLink™ Navigacija  

mjerač kuta vjetra 
    OceanLink™ Navigacija  

mjerač brzine vjetra 

NMEA 2000® certificirani GPS brzinomjer ima  
ugrađeni GPS prijamnik za indikaciju brzine i  
smjera, čime se izbjegava potreba za dodatnim  
senzorima na brodu. Također služi za izračunavanje  
pravih podataka vjetra u kombinaciji s navigacijskim 
mjeračima vjetra koji sadrže infracrvenu tipku za brzo 
prebacivanje od prividnog do pravog vjetra. Komplet 
za jedrenje troši malo energije i ne sadrži olovo za 
dobrobit naše planete.

Jednostavan za instalaciju, komplet za jedrenje pruža
potrebne podatke koji vam pomažu tjekom vašeg putovanja.

                            Napajanje

                              NMEA 2000 "glavni vod"

NMEA 2000 
30m kabel

0.3 m
kabel

0.3 m
kabel

0.3 m
kabel

The Navigation Kit includes:
   Wind Sensor NMEA 2000®
   NMEA 2000® Triducer Sensor
   OceanLink™ 4.3” TFT Display
   NMEA 2000® Cable 30 m
   NMEA 2000® Cable 6 m
   NMEA 2000® Terminator Female
   NMEA 2000® Inline Terminator
   2x NMEA 2000® TSplitter
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ACQUALINK™ PRIBOR /  DODACI 

SPECIFIČNOST ARTIKLA                            KAT.  BROJ                                              SLIKA

Okvir TFT 4.3", crni                                                              A2C59501967

Okvir TFT 4.3", bijeli                                                            A2C3983920001

Okvirl TFT 7", crni                                                                 A2C59501968

Okvir TFT 7", bijeli                                                                A2C3995200001

Okvir NavKontrol, crni                                                        A2C1156050001

Okvir NavKontrol, bijeli                                                      A2C3997600001

Zatvarač matica, 52 mm                                                    A2C5205947101 

Zatvarač matica, 110 mm                                                 A2C5323888101 

Silikonski pokrov za  7" TFT zaslon                                A2C59501973 

Silikonski pokrov za  NavKontrol                      A2C59501974

OCEANLINK™ PRIBOR /  DODACI  

SPECIFIČNOST ARTIKLA                            KAT.  BROJ                                               SLIKA

Zatvarač matica, 52 mm                                                    A2C5205947101 

Zatvarač matica, 85 mm                                                    A2C1376090001 

Okrugli okvir  52 mm, crni                                                 A2C1141440001

Okrugli okvir 52 mm, kromirani                                     A2C5336487001

Okrugli okvir 52 mm, bijeli                                               A2C1352110001 

Okrugli okvir 85 mm, crni                                                 A2C1111380001

Okrugli okvir 85 mm, kromirani                                     A2C1141580001

Okrugli okvir 85 mm, bijeli                                               A2C1352140001 

Okvir TFT 4.3", crni                                                              A2C1083230001

Okvir TFT 4.3", bijeli                                                            A2C1152980001

Okvir TFT 7", crni                                                                  A2C1697530001 

Okvir TFT 7", bijeli                                                                A2C1697540001 

Silikonski pokrov za 4.3" TFT  zaslon                            A2C59501972

Silikonski pokrov.za 7" TFT  zaslon                                A2C59501973

PRIBOR / DODACI
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CAN BUS,  ACQUALINK™ I  OCEANLINK™ PRIBOR ZA UGRADNJU

SPECIFIČNOST ARTIKLA                                          KAT.BROJ                                    SLIKA

VDO Bus na NMEA 2000® adapter                                              A2C9624490001

VDO Bus kabel

0.3 m A2C9624460001

2 m A2C3880570001

5 m A2C9624500001

10 m A2C9624510001

VDO Bus mjenjač spola m/ž                                                               A2C3880550001

VDO Bus Terminacijski otpornik                                                        A2C9979390001

NMEA 2000® naponski kabel                                                           A2C3931290001

NMEA 2000® T razdjelnik                                                                   A2C3931270002

NMEA 2000® kabel

0.5 m A2C9624370001

2 m A2C9624380001

6 m A2C9624400001

10 m A2C9624420001

30 m* A2C59501950

NMEA 2000® terminator ženski                                                       A2C3931060001

NMEA 2000® terminator muški                                                       A2C3931100001

NMEA 2000® linijski terminator                                                       A2C3931250001

NMEA 2000® Infield instalacija konektor ženski          A2C3930850001

NMEA 2000® Infield instalacija konektor muški                       A2C3931050001

Infield instalacija konektor   
VDO Bus / Wind Sensor Cable A2C3880490001

J1939 terminacijski otpornik linijski, J1939                                 A2C9979420001

Video kabel 0.3 m za 4.3" i 7" AcquaLink™                                   A2C9979110001

Video kabel 0.3 m za 7" OceanLink™                                             A2C1845710001

32 pinski  kabel konektor za duple motore                                   A2C1766930001

32 pinski  kabel konektor za pojedinačne motore        A2C1821960001

Kabel za napajanje NavBox                                                                 A2C9875610001

26 pinsko NavBox analogno ožičenje                                             A2C9875480001

MediaBox kabelsko ožičenje                                                              A2C1313150001

* one end without connector for easier routing
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CAN BUS,  ACQUALINK™ I  OCEANLINK™ INSTALACIJSKI DODACI /  PRIBOR

SPECIFIČNOSTI ARTIKLA                                        KAT.  BROJ              SLIKA

Naponski i podatkovni kabel za OceanLink™   
Facelift Master pokazivače 85 mm A2C1433330001

EasyLink konekcijski kabel                                                                   A2C59500139

Naponski i podatkovni kabel za   
OceanLink™ Master 4.3" i TFT 7" motor 1 A2C1507870001

Podatkovni kabel za OceanLink™ Master   
TFT 7" motor 2 A2C1992110001

Adapter kabel IBS 12 V                                                                        B00090601

Adapter kabel IBS 24 V                                                                        B00090701

Adapter kabel LinkUp  Volvo Penta1                                                B00102701

Adapter kabel LinkUp  Yanmar2                                                         B00102801

Bateriski pol adapter za IBS 12/24 V, 250 Ah                              B00068201

Bateriski pol adapter za IBS 12 V, 550 Ah                                     B00068401

VIEWLINE OKVIRI

PROFILE BOJA                  KAT.  BROJ

Ø 52 MM
Ravni                               Crni

Bijeli
Kromirani

A2C5318604001
A2C5318602201
A2C5318602301

Trokutasti                  Crni
Bijeli
Kromirani

A2C5318602401
A2C5318602501
A2C5318602601

Okrugli                       Crni
Bijeli
Kromirani

A2C5318602701
A2C5318602801
A2C5318602901

Ø 85 MM
Ravni                              Crni

Bijeli
Kromirani

A2C5319291101
A2C5319291201
A2C5319291001

Trokutasti                  Crni
Bijeli
Kromirani

A2C5319291701
A2C5319292001
A2C5319291801

Okrugli                       Crni
Bijeli
Kromirani

A2C5319291301
A2C5319291601
A2C5319291401

Ø 110 MM
Ravni                              Crni

Bijeli
Kromirani

A2C5321074501
A2C5321074601
A2C5321074701

Trokutasti                  Crni
Bijeli
Kromirani

A2C5321076301
A2C5321076401
A2C5321076501

Okrugli                       Crni
Bijeli
Kromirani

A2C5321074901
A2C5321076001
A2C5321076101

Dostupno 9 različitih 
prstenova za oblikovanje

» 
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VIEWLINE DODACI /  PRIBOR

SPECIFIČNOSTI ARTIKLA                                        KAT.  BROJ              SLIKA

Zatvarač matica 52 mm                                                                        A2C5205947101

Zatvarač matica 80 / 85 mm                                                                A2C5321223801

Zatvarač matica 110 mm                                                                      A2C5323888101

Tipka za LCD 13.6 mm                                                                           A2C1028400001

Konektorski komplet 8 pin                                                                   A2C59510850

Konektorski komplet 14 pin                                                                A2C59510851

Adapterski kabel za 52 mm 
5x AMP taps, 6.3 mm 
2x AMP taps, 2.8 mm

A2C59510852

Adapterski kabel 8polni za temperaturu, pritisak,   
razinu goriva, trim, pirometar, vanjsku temperaturu,   
svježu vodu, otpadnu vodu, brzinomjer

A2C59512947

Ožičenje za ViewLine ampermetar                                                   A2C59512679

Adapterski kabel14 polni za obrtomjer s LCD-om          A2C59512950

Kabel za GPS brzinu                                                                               A2C9582260001

Komplet za montažne nosače                                                            A2C59510854

Poklopac promjera Ø 52 mm                                                             A2C5312164501

ViewLine adapterski kabel na WWG                                               B00013402

DODACI /  PRIBOR ZA SENZORE 

SPECIFIČNOSTI ARTIKLA                                        KAT.  BROJ              SLIKA

Mast kabel (Analogni senzor vjetra)
10 m A2C9979290001

13 m A2C9979340001

DipPipe senzor 6 m ožičenje                                                             A2C1756300001
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O U T D O O R  I N S T R U M E N TAT I O N 
E N G I N E E R E D  I N  S W I T Z E R L A N D

The information provided in this brochure contains only general descriptions or performance character istics, which do not always  
apply as described in case of actual use or which may change as a result of further development of the products. This information is  
merely a technical description of the product. It is not meant or intended to be a special guarantee for a particular quality or  
particular durability. An obligation to provide the respective characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms of contract.  
We reserve the right to make changes in availability as well as technical changes without prior notice. 
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